
StarTech.com M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA
Adapter / Konverter - NGFF auf SATAIII
Adapter Karte - Speicher-Controller - 1
Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - SATA 6Gb/s
- für P/N: BRACKET125PT,
BRACKET125PTP, SATERASER4,
SDOCK1EU3P2, SDOCK4U313, USB31C

Artikelnummer 991173697

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s
Optimieren Sie Ihre Systemleistung mit dem M.2 SATA-SSD auf 2,5 Zoll SATA-Adapter mit der Geschwindigkeit einer M.2 SATA-SSD
in jeder 2,5 Zoll SATA-Anwendung.
Erhöhen Sie die Systemleistung
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers mit einer M.2 SATA-SSD, um den Engpass bei der Datenübertragung mit
Dateiübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s zu verringern. Mit diesem M.2 SATA-NGFF auf SATA-Adapter können Sie
auch Geld sparen, da der Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Plattenlaufwerken gesenkt wird.
Problemlose Einrichtung
Dieser M.2 SATA auf 2,5 Zoll SATA-Adapter ermöglicht eine schnelle und einfache Installation ohne Treiber. Das Montagematerial ist
für eine schnelle Installation ebenfalls im Lieferumfang des M.2 SATA-SSD auf SATA-Adapter enthalten.
Design mit offenem Rahmen
Der M.2 SATA-SSD auf 2,5 Zoll Der SATA-Konverter schützt den Zustand Ihres Laufwerks mit einem offenem Rahmen, das die
Wärmeableitung maximiert.

Produkteigenschaften
Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Prozessor - Typ Keine CPU

Farbkategorie Grün

Stromversorgungsgerät - Typ Keine(r)

Gewicht 40 g

Produkttyp Speicher-Controller
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