Datenblatt zu Noctua NH-U12S - Prozessor-Luftkihler - (fir: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151,
AM4, LGA1200) - Aluminium und Kupfer - 1220 mm

Noctua NH-U12S - Prozessor-Luftkiihler -
(fir: LGA1156, AM2, AM2+, AM3,
LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2,
LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200) -
Aluminium und Kupfer - 120 mm

Artikelnummer 991044294

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der NH-U12S ist ein 12 cm Single-Tower CPU Kuhler in Noctuas klassischer U-Serie, die mehr als 400 Auszeichnungen und
Empfehlungen von internationalen Fachpublikationen erhalten hat. Die 45 mm schlanke Bauform der S-Version garantiert nicht nur
100% Kompatibilitdét mit hohen RAM Modulen, sondern ermdglicht durch ein weiter optimiertes Design im Zusammenspiel mit dem
vollautomatisch tiber PWM regelbaren FocusedFlow Lufter zugleich eine gegeniber der Vorgangerversion nochmals verbesserte
Silent-Kuhlleistung. Seine hervorragende Kihlleistung, exzellente Laufruhe und ausgezeichnete Kompatibilitdét machen den NH-U12S
zu einer Premium-Losung fur hochste Anspriiche.

100% RAM Kompatibilitat
Dank seiner schlanken Bauweise mit nur 45 mm Finnentiefe ragt der NH-U12S auch mit Doppellifterbestiickung nicht Gber den
Arbeitsspeicher. So bietet der Kuhler auf allen modernen CPU-Sockeln vollen Zugriff auf die Speicherbénke und 100%
Kompatibilitdt mit hohen Heatspreadern oder RAM-Liftern.
Klassisches 120 mm Tower-Format fur beste Kompatibilitat
Mit einer Bauhdhe von 158 mm ist der NH-U12S kompakt genug, um problemlos in die meisten modernen Tower-Gehause zu
passen. Durch die Breite von 125 mm (inkl. Lifter und Lifterklammern) ragt der Kuhler auf normalen ATX oder Micro-ATX
Mainboards nicht tiber den obersten PCle-Slot, sodass beste Kompatibilitat mit SLI und CrossFire Systemen garantiert ist.
o PWM Unterstltzung und Low-Noise Adapter
Der 120 mm Lufter des NH-U12S unterstutzt PWM fir bequeme, vollautomatische Geschwindigkeitsregelung Uber das Mainboard.
Uberdies kann durch den mitgelieferten Low-Noise Adapter die Maximalgeschwindigkeit von 1500 auf 1200 rpm reduziert werden,
um einen noch leiseren Betrieb zu ermdglichen.
e Anti-Vibrations Pads und Lifterklammern fir Doppelltfterbetrieb
Fur Anwender, die durch einen zweiten 120 mm Lufter im Push/Pull-Betrieb noch bessere Leistung erzielen mdchten, wird der NH-
U12S mit speziellen Lifterklammern und einem zusatzlichen Set Anti-Vibrations Pads ausgeliefert. Diese ermdglichen es, den
hinteren Lufter um 5 mm abzusetzen und so im Doppelllifterbetrieb eine bessere Akustik zu erzielen.

Produkteigenschaften

Produkttyp Prozessor-Luftkihler

Zubehorkategorie Kuhlung und Lufter, Desktop-Computer und Serverzubehor
Service und Support - Typ 6 Jahre Garantie

Gewicht 755 ¢
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