Datenblatt zu Supermicro AC 4U Active CPU HS for X13 Gen. Intel Eagle Stream

Supermicro AC 4U Active CPU HS for X13

Gen. Intel Eagle Stream

Artikelnummer 999601710

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Héhe 1mm
Produktbeschreibung

Supermicro AC 4U Active CPU HS for X13 Gen. Intel Eagle Stream

Produktbeschreibung:

Supermicro 4U Active CPU Heat Sink Socket LGA4677 (SNK-PO0O90AP4)

- 4U Passive CPU Heat Sink
- For 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors

- Socket LGA4677-1/E1
- Supermicro Certified
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp
Prozessorkihler

Hbhe (Rack-Einheiten)
4U

Kuhlkorper und Lufter
Kompatibel mit
LGA4677 Socket E
Prozessorkompatibilitat
Xeon
Heatsink-Abmessungen
92 mm x 92 mm x 25 mm
Lufterdurchmesser

92 mm
Drehgeschwindigkeit
4700 U/min
Gerauschpegel

43 dB

Nennspannung

12V

Verschiedenes

MTBF

121,457 Stunde(n)
Leistungsmerkmale
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Aktiv, bis zu 350 W Verlustleistung (TDP)
Kennzeichnung

RoHS, REACH

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie: - 1 Jahr

Produkteigenschaften

Zubehdrkategorie Kuhlung und Lufter, Desktop-Computer und Serverzubehor
Farbkategorie Silber

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Hoéhe (Rack-Einheiten) 4

Produkttyp Prozessorkihler
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Weitere Bilder
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