
Eaton Tripp Lite series HDMI USB KVM
Switch 4-Port 4K 60Hz HDR HDCP 2.2 IR
USB Sharing - KVM-/Audio-/USB-Switch -
4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer -
Desktop

Artikelnummer 999919370

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der Eaton Tripp Lite HDMI USB KVM Switch 4-Port 4K 60Hz HDR HDCP 2.2 IR USB Sharing ist eine Lösung für die einfache und
effiziente Verwaltung mehrerer Geräte. Dieser KVM-Switch ermöglicht die Steuerung von vier Geräten über einen einzigen Monitor,
eine Tastatur und eine Maus, wodurch Ihr Arbeitsbereich rationalisiert und die Unordnung reduziert wird. Mit Unterstützung für 4K 60Hz
HDR liefert er visuelle Klarheit und Details und eignet sich damit für professionelle Videoproduktion, Spiele und andere
multimediaintensive Aufgaben.
Der KVM-Switch wurde für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen entwickelt und funktioniert einwandfrei bei Temperaturen von 0
°C bis 45 °C. Er kann einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 85 % (nicht kondensierend) standhalten und gewährleistet so Langlebigkeit und
Zuverlässigkeit. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, USB- und Audioeingänge und -ausgänge, bieten
Flexibilität für den Anschluss einer Vielzahl von Geräten.
Darüber hinaus erfüllt der KVM-Switch hohe Sicherheits- und Umweltstandards und verfügt über Zertifizierungen von AS/NZS 3112,
BS 1363, FCC, HDCP 1.4 und 2.2, REACH, RoHS, UL und cUL. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch, der HDMI-USB-
KVM-Switch von Eaton Tripp Lite ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der seine Multimedia-Einrichtung durch Leistung,
Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit verbessern möchte.

Unterstützung für hohe Auflösungen
Erleben Sie visuelle Qualität mit Unterstützung für 4K 60Hz HDR und sorgen Sie für lebendige und detaillierte Bilder, die Ihre
Inhalte zum Leben erwecken. Der HDMI-USB-KVM-Switch wurde entwickelt, um die Anforderungen von hochauflösendem Video
zu erfüllen, und eignet sich daher für Spiele, Videobearbeitung und die Erstellung von Inhalten.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit mehreren HDMI-Eingängen, USB für Tastatur und Maus sowie Audio- und Mikrofonausgang bietet dieser KVM-
Umschalter umfassende Anschlussmöglichkeiten. Er ermöglicht das nahtlose Umschalten zwischen vier Geräten und sorgt so für
einen übersichtlichen Arbeitsbereich und effizientes Multitasking.
Robuste Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen
Dieser KVM-Switch ist für den Betrieb unter einer Vielzahl von Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen ausgelegt und
gewährleistet so Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Ob in einem heißen Büro oder einem feuchten Lagerraum, er bietet optimale
Leistung und schützt Ihre Investition.
Erweiterte Funktionen für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Mit Funktionen wie 36-Bit Deep Color, 3D-Unterstützung, 7.1-Kanal-Audio und HDR verbessert der HDMI-USB-KVM-Switch Ihr
Multimedia-Erlebnis. Die Unterstützung der DisplayPort Dual-Mode-Technologie (DP++) und die Umschaltfunktion per
Drucktaste/Hotkey sorgen für mehr Flexibilität in Ihrem Arbeitsablauf.
Konformität und Standards
Dieser KVM-Switch erfüllt mehrere Konformitätsstandards, darunter AS/NZS 3112, BS 1363, FCC, HDCP 1.4 und 2.2, REACH,
RoHS, UL und cUL, und wurde unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Umweltaspekten entwickelt. Sie können sich mit
gutem Gewissen für diesen Switch entscheiden, da er strenge Standards erfüllt.
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Produkteigenschaften
Bereitgestellte
Schnittstelle -
Schnittstellen

1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker, 1 x IrDA Mini-Klinkenstecker, 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker, 4
x HDMI-Eingang, 1 x Audio Mini-Klinkenstecker, 4 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker, 1 x Maus (USB)
Type A, 4 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B, 1 x Tastatur (USB) Type A, 1 x Mikrofoneingang Mini-
Klinkenstecker, 2 x USB 3.0 Type A, 1 x HDMI-Ausgang, 4 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker

Statusanzeiger Status

Anz. lokale KVM-
Benutzer

1 lokaler Benutzer

Leistungsaufnahme im
Betrieb

12,5 Watt

Ports - Typ KVM/Audio/USB

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Farbe Schwarz

Netzwerk - Typ KVM-/Audio-/USB-Switch

Anz. Anschlüsse 4

Untertyp KVM

Service und Support -
Typ

3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

KVM V-Sync-Rate bei
maximaler Auflösung

60 Hz

KVM Maximal
unterstützte Video-
Auflösung

4096 x 2160
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Weitere Bilder
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