Datenblatt zu MikroTik QSFP28 100G direct attach cable 1m 1 m

MikroTik QSFP28 100G direct attach cable
Im1lm

Artikelnummer 999488943

Gewicht 1kg

Lange 1mm > 7
Breite Imm

Hohe 1mm

Produktbeschreibung

Das MikroTik 100GBase Direct Attach Kabel ist fir Hochgeschwindigkeitsdateniibertragung und Langlebigkeit ausgelegt. Mit einem
American Wire Gauge (AWG) von 30 und einer PVC-Isolierung bietet es eine Mischung aus Flexibilitdt und Robustheit, die sich fur
verschiedene Netzwerkumgebungen eignet. Das Kabel weist einen Biegeradius von 35 mm auf, was die Installation in engen R&umen
ohne LeistungseinbufRen ermdglicht. Ausgestattet mit QSFP28-auf-SFP28-Steckern, ermdglicht es eine nahtlose Verbindung zwischen
Geraten. Dartliber hinaus ist es fur einen zuverlassigen Betrieb in einem Temperaturbereich von 0°C bis 70°C ausgelegt und eignet
sich fur unterschiedliche Betriebsbedingungen. Dieses MikroTik-Kabel ist eine wesentliche Komponente fur den Aufbau einer
leistungsstarken Netzwerkinfrastruktur.

e Erhdhte Haltbarkeit
Dieses Kabel mit PVC-Isolierung und einem Biegeradius von 35 mm ist so konstruiert, dass es physischen Belastungen standhalt
und auch in engen Raumen eine zuverlassige Verbindung gewahrleistet.

e Optimale Leistung
Das 100-GBase-Direct-Attach-Kabel mit QSFP28-auf-SFP28-Steckern unterstiitzt Hochgeschwindigkeitsdateniibertragungen und
ist damit ideal fir anspruchsvolle Netzwerkumgebungen.

e Breiter Betriebsbereich
Dieses Kabel kann in einem weiten Temperaturbereich von 0°C bis 70°C betrieben werden und behalt seine Leistung unter
verschiedenen Umgebungsbedingungen bei.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder
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