Datenblatt zu StarTech.com Ersatz DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - fir P/N: HD2VID2, ST121HD20FXA,
ST121HD20L, ST121WHDLR, USB2G4LEXT2NA, VID2HDCON2, VID2VGATV3

StarTech.com Ersatz DC Netzteil - 5 Volt,
3 Ampere - Netzteil - Wechselstrom 100-
240 V - fur P/N: HD2VID2,

ST121HD20FXA, ST121HD20L, €B e ﬁ& “

ST121IWHDLR, USB2G4LEXT2NA,
VID2HDCONZ2, VID2VGATV3

Artikelnummer 991173636

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Dieser Ersatz-Netzadapter bietet eine Stromquelle fiir jedes elektronische Gerat mit einem M-Type-Barrel-Anschluss, das bis zu 5 Volt
und 3 Ampere bendtigt. Ersetzen Sie lhren ausgefallenen oder verlorenen Netzadapter Der Adapter ist der perfekte Ersatz fiir
verlorene oder beschadigte Netzadapter fur die Stromversorgung lhrer vorhandenen Elektronikgerate. Halten Sie einen
Ersatznetzadapter bereit Wenn Ausfallzeiten keine Option sind, stellen Sie durch das Bereithalten eines Ersatznetzadapters sicher,
dass Sie nicht auf das Eintreffen eines Ersatzadapters warten oder Geréate nur aufgrund von Kompatibilitat mit der Stromquelle
austauschen mussen. Der ideale Reisenetzadapter Vielreisenden erspart dieser Netzadapter den Erwerb mehrerer Adapter. Um
sicherzustellen, dass der Adapter sowohl fir Ihre Heimatregion als auch fur die Region, in die Sie reisen, geeignet ist, verfugt der
Netzadapter Uber eine automatische Umschaltung zwischen 100 und 240 V und regionale Aufsétze fir Nordamerika, Europa,
Grofbritannien und Australien. Der SVASM3NEAU wird mit einer 2-jahrigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser
technischer Unterstutzung geliefert.

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Produkttyp Netzteil
Gewicht 160 g
Farbkategorie Schwarz

Stromversorgungsgerat - Formfaktor Extern
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Weitere Bilder
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