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Tripp Eaton Lite Series Cat5e 350 MHz
Molded UTP Ethernet Cable RJ45 M/M
PoE Gray 7 ft. 2.13 m Patch-Kabel RJ-45
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Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hbéhe 1mm

Produktbeschreibung

Das Eaton Tripp Lite Series Cat5e 350 MHz Molded (UTP) Ethernet-Kabel ist fur eine zuverlassige Netzwerkleistung ausgelegt. Mit
einer Lange von 2,13 m (7 ft.) ist dieses Kabel ideal fiir den Anschluss von Geraten mit RJ-45-Anschliissen in verschiedenen
Umgebungen und gewahrleistet eine stabile Datentbertragung. Die umspritzten Stecker sorgen fur Langlebigkeit und beugen
Verschleil? vor, wahrend die verseilte Konstruktion zusatzliche Flexibilitat bietet und die Verlegung des Kabels in engen Raumen
erleichtert. Dieses Ethernet-Kabel untersttitzt Power over Ethernet (PoE) und ermdglicht so eine effiziente Stromversorgung
zusammen mit den Daten.

e Langlebige Konstruktion
Die PVC-Ummantelung bietet Schutz vor kleineren Abnutzungen und Umwelteinflissen, so dass das Kabel dem taglichen
Gebrauch zu Hause oder im Buro standhalt.
e Leistungsstarke Konstruktion
Mit einer Bandbreite von 350 MHz ist dieses CAT 5e-Kabel in der Lage, Hochgeschwindigkeitsdaten zu tbertragen und eignet sich
damit sowohl fur alltagliche Aufgaben als auch fir anspruchsvolle Anwendungen.
e Einfache Konnektivitat
Die RJ-45-Stecker an beiden Enden ermdglichen einen schnellen und einfachen Anschluss an Standard-Netzwerkgeréate und
gewahrleisten so die Verwendbarkeit flir eine breite Palette von Geraten.
Vielseitige Anwendung
Dieses Patchkabel kann in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, z. B. fur Heimnetzwerke, Buroeinrichtungen und
Multimedia-Anwendungen, was seine Anpassungsféhigkeit unter Beweis stellt.
Zuverlassige Leistung
Mit seinen 8 Adern, die in 4 Paaren organisiert sind, wurde dieses Kabel entwickelt, um Stérungen zu reduzieren und die
Signalintegritat aufrechtzuerhalten, was stabile Netzwerkverbindungen unterstutzt.
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Weitere Bilder
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