Datenblatt zu DLINK DBR-X3000-AP AX3000 Wi-Fi 6 Smart Access Point

DLINK DBR-X3000-AP AX3000 Wi-Fi 6
Smart Access Point

Artikelnummer 900083450

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der D-Link DBR-X3000-AP ist ein vielseitiger WLAN-Access Point, der fir die Verbesserung der Netzwerkkonnektivitat in
verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einer Datenlbertragungsrate von bis zu 3 Gbit/s unterstitzt er die
Hochgeschwindigkeits-WLAN-Kommunikation sowohl im 2,4-GHz- als auch im 5-GHz-Band. Das Gerat kann maximal 7 konfigurierte
SSIDs aufnehmen und bietet Benutzern somit die Flexibilitat, ihnre Netzwerkeinstellungen an unterschiedliche Anforderungen
anzupassen.

Hochleistungsfahige Konnektivitat

Mit Datenubertragungsraten von bis zu 2402 Mbit/s bei 5 GHz und 574 Mbit/s bei 2,4 GHz ist der D-Link DBR-X3000-AP fir
anspruchsvolle Netzwerkumgebungen fur Streaming und Gaming ausgelegt.

Flexible Montagemdglichkeiten

Dieser Access Point l&sst sich bequem an Wéanden oder Decken montieren und eignet sich daher fur eine Vielzahl von
Installationen in gewerblichen und privaten Raumen.

Erweiterte Sicherheitsprotokolle

Mit Unterstitzung fir WPA-Enterprise, WPA3-Personal und andere Verschliisselungsalgorithmen gewahrleistet er einen sicheren
Zugriff fur alle verbundenen Geréte.

Robustes Netzwerkmanagement

Cloud-Management-Funktionen ermdglichen eine einfache Uberwachung und Konfiguration von tiberall aus und erleichtern so die
Netzwerkadministration.

Verbesserte Unterstiitzung fiir Gastnetzwerke

Eine spezielle Gastnetzwerkfunktion ermdglicht Besuchern einen sicheren Internetzugang, wahrend das Hauptnetzwerk geschiitzt
bleibt.

Seite 1



Produkteigenschaften

Statusanzeiger
Verschlusselungsalgorithmus

Netzwerk/Transportprotokoll
Kapazitat - Kapazitat
Netzwerk - Formfaktor
Farbkategorie

Netzwerk - Typ

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen
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Status, Stromversorgung
WPAZ3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal,
WPAZ2-Personal

HTTP

Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 7
Wand- / Deckenmontage

Weil3

Accesspoint

1 x 10/100/1000Base-T (PoE) - RJ-45
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Weitere Bilder
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