Datenblatt zu FSP Netzteil HYPER PRO 450 BKB 80+B 450W ATX bulk PC-/Server PLUS

FSP Netzteil HYPER PRO 450 BKB 80+B
450W ATX bulk PC-/Server PLUS

Artikelnummer 999941591

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Héhe 1mm
Produktbeschreibung

FSP Netzteil HYPER PRO 450 BKB 80+B 450W ATX bulk PC-/Server PLUS
Produktbeschreibung:

FSP Hyper Pro H3-450 - Netzteil (intern) - ATX12V 2.52/
EPS12V 2.92
Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung

ATX12V 2.52/ EPS12V 2.92

Netzteil-Formfaktor

ATX

Stromversorgungsgerat

Eingangsspannung

Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 200-240 V

Noétige Frequenz

50 - 60 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschliissen

1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig

1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker

2 x interne Stromversorgung, 4-polig

1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsspannung

DC +3.3, DC +5, DC +12 V

Elektrischer Strom max.

16 A

Leistungskapazitat

450 Watt
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Ausgangsstrom

+3.3V-16 A

+5V-16 A

+12V-375A

-12V-0.3 A

+5VSB - 2.5 A

Effizienz

82% at 100% Load (230 VAC), 82% at 20% Load (230 VAC), 85% at 50% Load (230 VAC)
Leistungsfaktor (LF)

0.9

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Bronze

Verschiedenes

Kihlsystem

120-mme-Lufter

Besonderheiten

Ein-/Ausschalter, einzelne 12-V-Schiene, Uberstromschutz, Uberspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Gleichstrom-Gleichstrom-
Technologie, Over Power Protection, Intelligent Fan Control Technology, Geblase mit Gleitlager, nicht-modular
Kennzeichnung

ErP 2013, EuP, TUV, KC, RCM, EAC, IEC 62368

Abmessungen und Gewicht

Breite

15cm

Tiefe

14 cm

Hohe

8,6 cm

Gewicht

1,238 kg
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Weitere Bilder
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