
Navilock NL-3331 M8 Serial Multi GNSS
Receiver - GPS-/GLONASS-/GALILEO-
Empfängermodul

Artikelnummer 996379116

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Navilock GPS-Empfänger-Modul M8 99 Kanäle Schwarz NL-3331 Serial Multi GNSS Receiver MT3333 0.5 m

Produktbeschreibung:

GNSS Galileo Glonass GPS NL-3331 MT3333 Seriell
M8 PPS 0,5 m Dachmontage schwarz outdoor NaviLock NL-3331
Technische Details:

GPS Leistung
Schnittstelle
M8
Sensitivität
-165 dBmW
Anzahl Kanäle
99 Kanäle
Chipsatz
MTK MT3333
Signale benutzt
G1,E1,L1
Erwerb Zeiten - kalt
34 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
GPS Genauigkeit - Position
2 m
GPS Genauigkeit - Geschwindigkeit
0,1 m/s
Updaterate
10 Hz
Wiedererlangung
1 s
Baudrate
9,6 Kbit/s
Navigationsprotokolle
GGA,GSA,GSV,RMC,VTG
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Antenne
Intern
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Landkarten datums
WGS-84
Gewicht & Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
21 mm
Batterie
Eingangsspannung
5 V
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 60 °C
Zertifikate
Zertifizierung
IPX7
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
M8
Betriebsanleitung
Ja

Produkteigenschaften
Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder

 

Datenblatt zu Navilock NL-3331 M8 Serial Multi GNSS Receiver - GPS-/GLONASS-/GALILEO-Empfängermodul

Seite 3


