
Epson EB-770F - 3-LCD-Projektor - 4100
lm (weiß) - 4100 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p
- Ultra Short-Throw-Objektiv -
802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
- weiß

Artikelnummer 999604445

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Egal wie groß das Klassenzimmer oder der Meetingraum ist – mit dieser hellen, kompakten, kostengünstigen Projektionslösung sind
flexible, immersive Präsentationen möglich.
Das brillante 1080p-Bild des EB-770F, skalierbar auf bis zu 150 Zoll (3,81 m), ist aus jedem Blickwinkel und aus der Entfernung gut
sichtbar. Inhalte können einfach geteilt oder direkt von mehreren Geräten gestreamt werden, um die ultimative Zusammenarbeit zu
ermöglichen.
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Produkteigenschaften
Projektormerkmale Control4 Certified, EPSON 3LCD-Technologie, Autom. EIN, Digital Zoom, Edge Blending, Cinema

Mode, Crestron Integrated Partner, Split Screen, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, Direct
Power Off, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Extron IPLink certified, AMX Device Discovery, Tafel-
Modus, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Dynamischer Modus, Direct Power On,
Kompatibel mit Dokumentenkamera, EPSON Quick Corner, Presentation Mode

Helligkeit 4100 lm

Projektor - Klasse Digitalprojektor

Projektor - Typ 3-LCD-Projektor

Lampentyp Laser

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Software - Typ Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC
Projection

Farbkategorie Weiß

Gewicht 5,9 kg

Farbe Weiß

Details über
Lampenlebensdauer eines
Beamers -
Lampenlebensdauer

Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus, Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0,5 Watt

Projektorlampe -
Lampenlebensdauer

20000 Stunde(n)

Leistungsaufnahme im
Betrieb

263 Watt

Max. vertikale
Bildwiederholrate

240 Hz

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden
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Weitere Bilder
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