Datenblatt zu B-Ware EIZO FlexScan EV2740X - Mit FlexStand - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 3840 x 2160 4K - IPS - 350 cd/m2 - 2000:1 - 5 ms - HDMI,
DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - weil

B-Ware EIZO FlexScan EV2740X - Mit
FlexStand - LED-Monitor - 68.5 cm (27") -
3840 x 2160 4K - IPS - 350 cd/m? - 2000:1
- 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C -
Lautsprecher - weil3

Artikelnummer 900038931

Gewicht 1kg .
Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm

Produktbeschreibung

EIZO FlexScan 68,6 cm 27" 3.840*2.160 5 ms 350 cd/m2 Weil3
Produktbeschreibung:

EIZO FlexScan EV2740X. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"),
Display-Auflésung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD,
Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms,

Natives Seitenverhaltnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°,
Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher.
Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Hohenverstellung.
Produktfarbe: Weif

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Flachbildschirm (TFT/LCD)
Kennzeichnung

CB; CE; FCC; TUV/GS
Produktfeatures
Energiesparmodus

Farbe

Weil3

Anzeige

Bilddiagonale (cm)

68,6 cm

Bilddiagonale (Zoll)

27"

Auflésung

3840 * 2160
Aufldsungsstandard
SVGA (800x600); SXGA (1280x1024); UXGA (1600x1200); WSXGA+ (1680x1050); XGA (1024x768)
Reaktionszeit

5ms
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Helligkeit

350 cd/m2
Betrachtungswinkel horizontal
178 °

Betrachtungswinkel vertikal
178 °

Paneltyp

IPS

Farbraum

sRGB
Schnittstellen/Konnektivitat
Video-Schnittstellen
DisplayPort
PC-Schnittstellen

USB Typ C

Audio

Lautsprecher

Ja

Technische Daten
Verstellbarkeit
Hoéhenverstellbar
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DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - weil3
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Weitere Bilder
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