Datenblatt zu Roline - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken, robust - Grau

Roline - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45
(M) - 50 m - SFTP, PIMF - CAT 6a -
halogenfrei, geformt, ohne Haken, robust -
Grau

Artikelnummer 998211599

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) PoE-fahiges Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden
Seiten. Als TP-Verldngerungskabel im Multimediabereich, als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Gerateanschlusskabel geeignet
und fur die Anwendung im LAN vorgesehen. « Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel « Mit geschirmten RJ-45
Steckern auf beiden Seiten ¢ Fiir den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken ¢ Geeignet fiir POE Anwendungen ¢ Strapazierfahig
dank angespritztem Knickschutz ¢ Kontaktbelegung: 1:1 geméss EIA/TIA568, 8 Adern « Aufbau: 8 Adern Massivdraht « Paarweise
Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie « Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht « Hochwertig vergoldete Kontakte Halogenfrei.
Flammwidrig. Raucharm.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau
Farbe Grau
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Weitere Bilder
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