Datenblatt zu Eaton TRIPPLITE M12 X-Code Cat6 1G UTP CMR-LP Ethernet Cable M12m/RJ45m IP68 PoE Blue 2m 6

Eaton TRIPPLITE M12 X-Code Cat6 1G
UTP CMR-LP Ethernet Cable
M12m/RJ45m IP68 PoOE Blue 2m 6

Artikelnummer 999568088

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Das M12 X-Code Cat6 1G UTP CMR-LP Ethernetkabel von Eaton Tripp Lite ist fur Leistung und Zuverlassigkeit in verschiedenen
Netzwerkumgebungen ausgelegt. Die robuste Konstruktion mit UTP-Technologie und Kupferleiter sorgt firr stabile Verbindungen und
unterstitzt sowohl PoE++ als auch UPoE-Standards. Die IP68-Einstufung des Kabels bestétigt, dass es staub- und wasserdicht ist und
somit flr den Einsatz im Freien und unter rauen Bedingungen geeignet ist.

Mit einer Lange von 2 m ist das Ethernet-Kabel mit einem knickfreien Design ausgestattet, das den Kabelsalat wahrend des Einsatzes
minimiert. Der linke M12-X-Stecker und der rechte RJ-45-Stecker sorgen fir nahtlose Konnektivitat mit mehreren Geraten. Das Kabel
kann in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C eingesetzt werden und entspricht den RoHS-, REACH- und UL CMR-LP-
Normen, die Sicherheit und Umweltvertraglichkeit gewahrleisten.

Langlebige Konstruktion

Dieses Ethernet-Kabel besteht aus einem robusten PVC-Mantelmaterial, das Verschlei3festigkeit und Stabilitat unter
verschiedenen Umgebungsbedingungen gewahrleistet.

Vielseitige Anschlussmadglichkeiten

Ausgestattet mit einem RJ-45-Stecker auf der einen Seite und einem 8-poligen M12-X-Stecker auf der anderen Seite, unterstitzt
dieses Kabel eine Reihe von Netzwerkanwendungen und -geraten.

Temperaturbestandigkeit

Dieses Kabel funktioniert effektiv innerhalb eines Temperaturbereichs von -10°C bis 60°C und ist somit sowohl fir den Innen- als
auch fur den AuReneinsatz geeignet.

Leistungsstarke Vernetzung

Dieses Kabel wurde mit UTP-Technologie entwickelt und ist fir POE++ und UPOE geeignet. Es gewahrleistet eine zuverlassige
Hochgeschwindigkeits-Dateniibertragung in anspruchsvollen Netzwerkumgebungen.

o Umweltvertraglich

Das Kabel erfillt die RoHS-, REACH- und UL CMR-LP-Normen und spiegelt damit das Engagement fiir Umweltsicherheit und
Konformitat wider.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Blau
Farbe Blau
Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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