Datenblatt zu OWC Thunderbolt 3 PRO Dock 10Port bk Schwarz

OWC Thunderbolt 3 PRO Dock 10Port bk
Schwarz

Artikelnummer 999448762

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

OWC Thunderbolt 3 PRO Dock 10Port bk Schwarz
Produktbeschreibung:

Leistungen Produktfarbe Schwarz Integrierter Kartenleser

Ja Kompatible Speicherkarten CFexpress,

MicroSDHC Datenibertragungsrate 40 Ghit/'s Gehausematerial
Aluminium Anschliisse und Schnittstellen Ubertragungstechnik
Verkabelt Hostschnittstelle Thunderbolt 3 USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschliisse vom

Typ A1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschliisse
vom Typ A 3 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlisse vom Typ C 1 USB Power Delivery Ja Anzahl
DisplayPort Anschliisse 1 Menge der Thunderbolt-Anschlisse
2 Thunderbolt 3 Leistungsabgabe bis zu 85 W Gleichstrom-Anschluss
(DC) Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja Anzahl Ethernet-LAN-Anschlisse (RJ-45) 1 Kupfer
Ethernet Verkabelungstechnologie 10 GBASE-T Wake-on-LAN
bereit Ja Leistung Energiequelle AC AC Eingangsspannung
100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Stromversorgung
180 W Ausgangsspannung 12 V Ausgangsstrom 15 A
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 - 35

°C Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 8 - 90 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Gewicht

und Abmessungen Breite 212 mm Tiefe 108 mm Héhe

35 mm Gewicht 640 g Software Unterstutzt Windows-Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Unterstiitzt Mac-Betriebssysteme Mac

OS X 10.13 High Sierra,

Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,

Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Suir,

Mac OS X 12.0 Monterey Lieferumfang Mitgelieferte

Kabel Thunderbolt AC-Netzadapter Ja Schnellstartiibersicht

Ja Treiber enthalten Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite

21,2 cm

Tiefe

Seite 1



Datenblatt zu OWC Thunderbolt 3 PRO Dock 10Port bk Schwarz

10,8 cm

Hohe

3,5¢cm

Gewicht

640 g

Farbe

Schwarz

Netzwerk

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivitat

Erweiterungssteckplatze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x CFast-Karte
Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C | 2 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C | 3 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A | 1 x Netzwerk -
10Gb Ethernet - RJ-45 | 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort (1.4)
Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Thunderbolt-Kabel

Leistungsmerkmale

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhéltlich), Ein-/Ausschalter, Metallgehause, 5K Ultra HD, 60 W-
Spannungsversorgung

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Kennzeichnung

UL, VCCI, BSMI, FCC, RoHS, RCM

Stromversorgung

Stromversorgungsgerat

Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Gestellte Leistung

180 Watt

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows Server 2016, Apple iPadOS 14, Apple iPadOS 15, Windows 10 (64-bit) oder spater
Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5°C

Max. Betriebstemperatur

35°C
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Produkteigenschaften

Gewicht

Service und Support - Typ
Docking-Schnittstelle
System - Geréatetyp
Stromversorgungsgerat - Typ

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

Farbe
Farbkategorie
Gestellte Leistung

640 g

2 Jahre Garantie
Thunderbolt
Dockingstation
Netzteil
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3 X USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A, 2 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C, 1 x Display / Video
- DisplayPort - 20-p, 1 x Netzwerk - 10Gb Ethernet - RJ-45, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C

Schwarz
Schwarz
180 Watt
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Weitere Bilder
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