Datenblatt zu Lancom SFP-DAC100-3m 100G Direct Attached Cable DAC Switch

Lancom SFP-DAC100-3m 100G Direct
Attached Cable DAC Switch

Artikelnummer 999861524

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm L
Produktbeschreibung

Das LANCOM SFP-DAC100-3M bietet eine zuverlassige und effiziente Losung fur die Hochgeschwindigkeits-Datentibertragung.
Konzipiert als 100GBase Direct Attach Kabel unterstutzt dieses Produkt Bandbreiten von bis zu 100 Gbps und ist damit fir
anspruchsvolle Netzwerkumgebungen geeignet. Mit SFP+-Anschliissen an beiden Enden sorgt es fur stabile Verbindungen tber
Duplex-Verkabelung und bietet Vielseitigkeit fir verschiedene Anwendungen.

Der LANCOM SFP-DAC100-3M kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis 70°C betrieben werden und ist so konstruiert, dass er
einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen standhélt. Dadurch eignet er sich flr verschiedene Installationsumgebungen, von
Rechenzentren bis hin zu Unternehmensnetzwerken, und gewahrleistet nahtlose Performance und Konnektivitét.

e Highspeed-Leistung
Der LANCOM SFP-DAC100-3M ermdglicht Dateniibertragungsraten von bis zu 100 Gbit/s und bietet damit effiziente Konnektivitat,
die fur moderne Netzwerke unerlasslich ist.

e Robuste Verarbeitungsqualitat
Das Direct-Attach-Kabel ist aus langlebigen Materialien gefertigt und halt einem weiten Temperaturbereich stand, so dass es in
verschiedenen Betriebsumgebungen zuverlassig funktioniert.

e Vielseitige Anschlussoptionen
Ausgestattet mit SFP+-Steckern an beiden Enden ist dieses Kabel mit einer Vielzahl von Netzwerkgeraten kompatibel und somit

eine flexible Losung fur verschiedene Anwendungen.

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Farbkategorie Schwarz
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