Datenblatt zu StarTech.com 1-Port USB-C PCle Adapter - USB-C SuperSpeed 20 Gbit/s PCI Express 3.0 x4 Host Controller Karte - Win/Linux/macOS
(PEXUSB321C) - USB-Adapter - PCle 3.0 x4 Low-Profile - USB-C 3.2 Gen 2x2 x 1

StarTech.com 1-Port USB-C PCle Adapter

- USB-C SuperSpeed 20 Gbit/s PCI

Express 3.0 x4 Host Controller Karte - b
Win/Linux/macOS (PEXUSB321C) - USB-
Adapter - PCle 3.0 x4 Low-Profile - USB-C
3.2Gen2x2x1

Artikelnummer 999224088

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Diese PCle USB 3.2 Gen 2x2 Schnittstellenkarte wird in einen freien PCI-Express x4 Steckplatz in lhrem Computer eingesteckt und
ermdglicht Thnen, Ihr aktuelles System durch Hinzufligen eines Anschlusses mit USB-C (20 Gbit/s) zu verbessern.

e Flgen Sie Ihrem Desktop-Computer einen USB Typ-C Anschluss mit 20 Gbit/s hinzu

Mit der Schnittstellenkarte kdnnen Sie Gerate mit USB-C Gen 2x2 (20 Gbhit/s) an Ihren Desktop-Computer anschlieRen. Die USB-C
Anschlusse sind ideal zur Verbindung von USB-Geréaten wie externen Festplatten und Solid-State-Laufwerken oder fir das Laden
und Synchronisieren Ihrer mobilen Gerate. Der USB-C Anschluss bietet bis zu 15 W (5 V/3 A) Leistung und ist abwartskompatibel
bei Geraten mit USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) und USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) . Hinweis: USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) wird auch als USB
3.1 (10 Ghit/s) und USB 3.2 Gen 1 (5 Ghit/s) wird auch als USB 3.0 (5 Gbit/s) bezeichnet.

SuperSpeed USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) Leistung

Die USB 3.2 Gen 2x2 Karte verfgt tiber einen ASMedia ASM3242 Host-Controller, der 4 Spuren des PCle 3.0-Bus nutzt, wodurch
die Karte Geschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s ermoglicht und schnellen Zugriff auf Hochleistungsgerate wie NVMe-Laufwerke
und SSDs ermdglicht. Die Schnittstellenkarte unterstiitzt mehrere Eingange, um den Bandbreitenverlust zu reduzieren, wenn
mehrere Gerate Uber einen USB Hub verbunden sind (Hinweis: Der USB Hub muss diese Funktion ebenfalls untersttitzen). Die
Karte unterstutzt auch UASP fir eine verbesserte Leistung mit Speichergeréaten.

Umfassende Installationskompatibilitat

Diese Zusatzkarte umfasst sowohl Vollprofil- als auch Flachprofil-Installationshalterungen, um sicherzustellen, dass Sie diese
entweder in einen PCle 3.0 x4 Steckplatz mit Full oder Low Profile installieren kénnen (abwartskompatibel mit PCle 2.0). Zur
Unterstiitzung einer Vielzahl von Plattformen, ist die Karte mit Windows, Linux und macOS kompatibel . Fir eine miihelose
Installation werden die Treiber automatisch auf Computern mit Windows 8 oder héher installiert. Funktioniert mit USB 3.2 Gen
2/3.0/2.0 Geraten PEXUSB321C wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie und einem kostenlosen mehrsprachigen
technischen Support aus Nordamerika rund um die Uhr an Werktagen wahrend der gesamten Produktlebensdauer angeboten.
StarTech.com ist seit Uber 30 Jahren die erste Wahl fur IT-Experten.
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Produkteigenschaften

Produkttyp USB-Adapter
Gewicht 379

Ports - Typ USB-C 3.2 Gen 2x2
Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Prozessornummer ASM3242
Netzwerk - Datenlibertragungsrate 20 Gbps

Netzwerk - Typ USB-Adapter
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Farbkategorie Silber
Schnittstellentyp (Bustyp) PCI Express 3.0 x4
Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor Plug-in-Karte
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Weitere Bilder
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