Datenblatt zu StarTech.com HDMI over IP Receiver fiir STI2MHDLNHK Video 1080p Video-/Audio-/Infrarot-Ubertrager

StarTech.com HDMI over IP Receiver fur
ST12MHDLNHK Video 1080p Video-
/Audio-/Infrarot-Ubertrager

Artikelnummer 994791969

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

StarTech.com HDMI over IP Receiver fiir STL2MHDLNHK Video 1080p Video-/Audio-/Infrarot-Ubertrager
Produktbeschreibung:

Der HDMI Uber IP Receiver arbeitet mit dem [%product id="ST12MHDLNHK" text="HDMI ber IP Extender (ST12MHDLNHK)"%], um
HDMI an einen zusatzlichen Remote-Display zu verteilen. Sie kdnnen mehrere Receiver (jeder separat erhaltlich) hinzufiigen, um
HDMI an mehrere Standorte zu Ubertragen.

Videoverteilung mithilfe einer skalierbaren Lésung individuell anpassen

Mit zusatzlichen Receivern kdnnen Sie die Installation Ihres HDMI over IP-Kits so skalieren, dass es perfekt auf Inre Anforderungen
zugeschnitten ist. In einer Point-to-Multipoint-Konfiguration kénnen Sie HDMI (ber IP an so viele Receiver wie erforderlich weiterleiten.
Fir zusatzliche Skalierbarkeit konnen Sie bis zu 99 verschiedene Kits (ST12MHDLNHK) kombinieren, um eine Multipoint-to-Multipoint-
Konfiguration zu erstellen, bei dem Sie verschiedene HDMI-Quellsignale an verschiedene Bildschirme weiterleiten kbnnen.
Montagematerial und IR-Extender sind fiir jeden Sender und Empfanger enthalten, um eine saubere, professionelle Installation und
problemlose Fernbedienung zu gewahrleisten.

Herausragende Videos in HD 1080p

Der Receiver erhalt Ihr HD-Videosignal und unterstitzt dabei Auflésungen von bis zu 1080p. Durch die Erhaltung Ihrer HD-Qualitat
durch IP ist es einfach, dynamisches Digital Signage auf Ihrer Website zu verbreiten, um Kunden zu gewinnen und zu binden.
Netzwerk-Bandbreite durch Video-Kompression sparen

Im Gegensatz zu einigen Video-over-IP-Losungen, die Ihre Bandbreite aufbrauchen, nutzt dieser HDMI over IP-Kit erweiterte
Kompression, um HDMI-Videos in hoher Qualitat und mit minimalen Anforderungen an die Bandbreite in Ihrem Netzwerk zu verteilen.
Die Erweiterung von HDMI durch Kompression verbraucht weniger Netzwerkressourcen und vermeidet so die Schwierigkeiten, die ein
separates Video-Netzwerk mit sich bringt.

Der ST12MHDLNHR wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support fur die
gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Technische Details:

Anschlisse und Schnittstellen
Ubertragungstechnik
Verkabelt

Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
RJ-45-Eingangsanschlisse

1

Anzahl der HDMI-Ausgéange

1

Anzahl der USB-Anschlisse
1

USB-Stecker

Mini-USB B

Audioausgang
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Merkmale

Typ

AV-Receiver
Maximale Auflésung
1920 x 1200 Pixel
unterstiitze Kabeltypen
Catbe
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Maximal magliche Ubertragungsstrecke

15m

Maximale Bildwiederholrate
60 Hz

Audio Kanale

2,0 Kanéle
LED-Anzeigen

Status

Unterstiitzte Video-Modi
1080p

Kabellange

15,2 m

Material

Aluminium
Rack-Einbau

Ja

Verkettung

Ja

GummifulRe

Ja

Produktfarbe

Schwarz

Zertifizierung

CE, REACH, FCC, TAA
Lieferumfang
AC-Netzadapter

Ja

Mitgelieferte Kabel

LAN (RJ-45), Serial, USB
Steckertypen enthalten
ANZ,EU,NA,UK
Betriebsanleitung

Ja

IR-Receiver enthalten
Ja

Montageset

Ja

Leistung

AC Eingangsspannung
100 - 240V
Arbeitsspannung

5V

Eingangsstrom

0,3A

Ausgangsstrom

1A

Externes Netzteil

Ja

Gewicht und Abmessungen
Breite
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97 mm

Tiefe

130 mm

Hohe

28 mm

Gewicht

448 g

Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0-40°C

Temperaturbereich bei Lagerung
-10- 60 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0-80%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0-80%

Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Verpackungsdaten
Verpackungsbreite

143 mm

Verpackungstiefe

168 mm

Verpackungshéhe

63 mm

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Netzwerk - Formfaktor Extern

Netzwerk - Typ Video-/Audio-/Infrarot-Ubertrager

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x IR (Eingang), 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-poli, 1 x Netzwerk - RJ-45
Schnittstellen weiblich, 1 x RS-232

Farbkategorie Schwarz

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden
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Weitere Bilder
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