
AVer CAM 520 PRO 3 PTZ USB
Konferenzkamera 12x optical 24X total
FullHD+ HDMI

Artikelnummer 999576955

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die AVer CAM520 Pro3 bietet Anwendern extreme Vielseitigkeit durch eine PTZ-Kamera mit 36-fachem Gesamtzoom, aktualisiertem
AVer SmartFrame, Preset Framing und Sony WDR Sensor. Darüber hinaus ermöglicht der HDMI-Anschluss Dual-Display und 3-Wege-
Ausgang, um mehr Streaming-Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Die CAM520 Pro3 bietet Smart Composition, eine KI-Funktion, mit der
die Bilder der Teilnehmer schnell und ohne Installation erfasst werden können, um produktive Videokonferenzen in mittleren und
großen Konferenzräumen zu ermöglichen.
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Beherrschen von Details durch das 36-fache Gesamtzoomobjektiv, um Ihr Geschäft anzukurbeln
Schaffen Sie eine fehlerfreie Konferenzumgebung mit dem CAM520 Pro3 PTZ-Objektiv. Erfassen Sie ein weites Bild mit einem
diagonalen Sichtfeld von 80°, konzentrieren Sie sich auf Moderatoren, Teilnehmer, Inhalte auf Whiteboards oder physische
Objekte mit flexiblen Schwenk- und Neigungssteuerungen. Die CAM520 Pro3 ist mit einem 12-fachen optischen Objektiv und
einem 36-fachen Gesamtzoom ausgestattet, um alle Details zu erfassen. Der verlustfreie 24-fache Zoom sorgt für eine
hervorragende Bildqualität und Klarheit für entfernte Teilnehmer und Partner. Eine erstklassige Konferenzkamera für mittelgroße
bis große Räume!
Präzise Erfassung des Bildes der Teilnehmer durch intelligente AVer-Komposition und Flexibilität bei der Darstellung
verschiedener Layouts
Die CAM520 Pro3 ist stolz darauf, eine der ersten PTZ-Kameras in der Videokonferenzbranche zu sein, die die Smart
Composition-Funktion bietet, die sonst nur in High-End-Modellen zu finden ist. Die Smart Composition-Funktion schneidet das
Gesicht oder den Körper jedes Teilnehmers mit Hilfe eines KI-Algorithmus automatisch in einem großen Bildausschnitt zu und
kann per Mausklick aktiviert werden, ohne dass eine Softwareeinstellung erforderlich ist. Die CAM530 Pro3 integriert auf
intelligente Weise Kopf- und Halbkörperaufnahmen und wandelt das Bild eines einzelnen Teilnehmers nahtlos in ein Gruppenbild
um, so dass jeder Teilnehmer das gleiche hochauflösende Bild erhält. Sorgen Sie für eine stressfreie Einrichtung von Meetings
und erzielen Sie die produktivsten Ergebnisse.
Führen Sie effizientere und sicherere Meetings durch den verbesserten AVer SmartFrame
Mit dem verbesserten SmartFrame garantiert AVer, dass Sie Ihre Meetings effizient und sicher durchführen können. Es nutzt KI-
Technologie, um automatisch die wichtigsten Personen im Bild zu erfassen und zu fokussieren, um sicherzustellen, dass alle
Teilnehmer, die eine Gesichtsveränderung oder eine maskierte Fassade zeigen, aus einer beeindruckenden Entfernung von 7
Metern erkannt werden!
HDMI ermöglicht Dual-Display und 3-Wege-Ausgang für verschiedene Anzeigepräferenzen
Die CAM520 Pro3 ermöglicht die gleichzeitige Präsentation in 1080p/60 fps über USB 3.1 Streaming oder RTSP/RTMP H.264
Broadcasting und HDMI Streaming, sowie ein zweites Display für virtuelle Meetings. AVer bietet verschiedene
Anschlussmöglichkeiten, um nahtlose Hybrid-Meeting-Erlebnisse für Ihr Unternehmen zu schaffen.
Genießen Sie Bildgebung auf Enterprise-Niveau ohne Einschränkungen
Die CAM520 Pro3 ermöglicht naturgetreue Meetings auch bei Sonnenschein (z. B. in Umgebungen mit kontrastreicher
Hintergrundbeleuchtung). Dank des Sony-Sensors und des fortschrittlichen Algorithmus zur Bildoptimierung kann die CAM520
Pro3 Cam automatisch Lichter, Schatten und Weißabgleich optimieren. Darüber hinaus kann die CAM520 Pro3 mit der AVer
Virtual Streaming-Technologie über eine einzige Ethernet-Verbindung als Kamera-Videoquelle für virtuelle Meetings genutzt
werden, und durch das Vorhandensein eines PoE+-Anschlusses wird der Einrichtungsprozess rationalisiert und die mit der
Installation verbundenen Kosten reduziert. Sie verdienen es, in jedem Meeting eine Bildgebung auf Unternehmensniveau zu
erleben.

Produkteigenschaften
Gewicht 1,47 kg

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Stromversorgungsgerät - Typ Netzteil

Max. Digitalvideoauflösung 1920 x 1080

Kameratyp Konferenzkamera

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder
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