
VIVOTEK SUPREME Speed Dome IP
Kamera 8MP Outdoor IR 250M 32x
Netzwerkkamera 8 MP

Artikelnummer 999738199

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die Vivotek V-Serie SD9394-EHL wurde für die robuste und zuverlässige Überwachung im Außenbereich entwickelt. Mit ihrem
kompakten Dome-Design liefert diese Netzwerküberwachungskamera eine Bildqualität mit einer Auflösung von 3840 x 2160 und
Bildraten von bis zu 30 fps. Mit einem leistungsstarken 32-fachen optischen Zoom und einer motorisierten Zoomfunktion bietet sie
vielseitige Brennweitenanpassungen von 6,5 mm bis 212 mm. Automatische Funktionen wie P-Iris-Steuerung und Tag-/Nachtfunktion
verbessern die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Lichtverhältnisse und sorgen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen mit
einer Mindestbeleuchtung von nur 0,005 Lux für klare Bilder.
Diese Kamera ist mit fortschrittlichen Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Bewegungserkennung und Manipulationserkennung für die
Überwachung ausgestattet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Umweltbeständigkeit aus, mit einem breiten Betriebstemperaturbereich
von -40 °C bis 55 °C und der Schutzart IP66, die Schutz vor Staub und Wasser gewährleistet. Die SD9394-EHL unterstützt außerdem
mehrere Netzwerkprotokolle und verbessert so die Kompatibilität innerhalb verschiedener Überwachungskonfigurationen. Ob zur
Überwachung eines großen Außenbereichs oder zur Fokussierung auf bestimmte Details – diese Kamera bietet rund um die Uhr
zuverlässige Leistung.

Hochauflösende Bildqualität
Die Kamera liefert Bilder mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln und gewährleistet so Klarheit und Detailgenauigkeit für
Überwachungsanwendungen.
Umgebungsbeständigkeit
Mit der Schutzart IP66 ist diese Kamera für raue Wetterbedingungen ausgelegt und somit für den Einsatz im Außenbereich
geeignet.
Erweiterte Zoomfunktionen
Ausgestattet mit einem 32-fachen optischen Zoom bietet die Kamera einen großen Brennweitenbereich, sodass Benutzer
detaillierte Bilder aus verschiedenen Entfernungen aufnehmen können.
Umfassende Überwachungsfunktionen
Funktionen wie Bewegungserkennung und Kameramanipulationserkennung sorgen dafür, dass die Kamera den Benutzer sofort
über verdächtige Aktivitäten informiert.
Zwei-Wege-Audiofunktion
Die Kamera unterstützt Zwei-Wege-Audio, was die Echtzeitkommunikation erleichtert und die Überwachungsinteraktionen
verbessert.
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Produkteigenschaften
Video-Modi 2160/30p

RAM - Installierte Größe 2 GB

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kameratyp Netzwerk-Überwachungskamera

Leistungsaufnahme im Betrieb 51 Watt

Farbkategorie Weiß, Schwarz

Max. Digitalvideoauflösung 3840 x 2160

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Batterie - Formfaktor Keine(r)

Unterstützte Audiofunktionen Zweiwege-Audiofunktion

Flash-Speicher - Installierte Größe 8 GB
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Weitere Bilder
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