Datenblatt zu LevelOne Outdoor PoE Repeater Ethernet Fast 10Base-T 100Base-TX bis zu 100 m

LevelOne Outdoor POE Repeater Ethernet
Fast 10Base-T 100Base-TX bis zu 100 m

Artikelnummer 991137248

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

POR-1100 ist das perfekte Zubehor, um die Leistung lhres Power over Ethernet-Netzwerks zu erhdhen. Normale Kabelstrecken
erreichen nur 100 Meter, aber mit POR-1100 kdnnen Installateure die PoE-Netzwerkleistung auf bis zu 200 Meter erweitern!

Als PoE-Repeater erhélt POR-1100 den gesamten Strom vom Power Sending Equipment (PSE), zum Beispiel einem PoE-Switch. Das
bedeutet, dass POR-1100 keine externe Stromversorgung bendtigt, was es zur flexibelsten Option fiir Systemintegratoren macht, die
nach einer einfachen, erschwinglichen Lésung suchen, um die Entfernung zu den angeschlossenen Geraten zu vergrof3ern.
POR-1100 ist die perfekte Losung, um Ethernet in Bereiche wie Dacher, Fabrikhallen, Flugh&fen, Fertigungsanlagen und grof3e
Lagerh&user zu bringen.

Der POR-1100 ist nach IP-66 wetterfest gegen Schnee, Regen, Taifune, Wistenhitze, etc. Dieser POE-Repeater PRO-1100 ist der
Herausforderung eines Einsatzes unter allen rauen Wetterbedingungen gewachsen.

Erweitern Sie die Reichweite Ihrer POE-Geréte

POR-1100 ist das perfekte Zubehdr, um die Leistung Ihres Power over Ethernet-Netzwerks zu erhéhen. Normale Kabelstrecken
erreichen nur 100 Meter, aber mit POR-1100 kdnnen Installateure die PoE-Netzwerkleistung auf bis zu 200 Meter erweitern!
Einfach und langlebig, keine Software erforderlich

Als PoE-Repeater erhdlt POR-1100 den gesamten Strom vom Power Sending Equipment (PSE), zum Beispiel einem PoE-Switch.
Das bedeutet, dass der POR-1100 keine externe Stromversorgung benétigt, was ihn zur flexibelsten Option flr Systemintegratoren
macht, die nach einer einfachen, erschwinglichen Lésung suchen, um die Entfernung zu den angeschlossenen Geraten zu
vergrélRern.

Perfekte LOsung

POR-1100 ist die perfekte Losung, um Ethernet in Bereiche wie Dacher, Fabrikhallen, Flugh&fen, Produktionsanlagen und grol3e
Lagerh&user zu bringen.

IP66-konform

Der POR-1100 ist nach IP-66 wetterfest gegen Schnee, Regen, Taifune, Wiistenhitze, etc. Dieser POE-Repeater PRO-1100 ist der
Herausforderung eines Einsatzes unter allen rauen Wetterbedingungen gewachsen.
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Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ Repeater

Produkttyp Repeater

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) -
Stromversorgungsgerat - Typ Keine(r)

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Netzwerk - Formfaktor Extern
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Weitere Bilder
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