
Tripp Lite M12 X-Code Cat6 1G UTP
CMR-LP Ethernet Cable (Right-Angle
M/M), IP68, PoE, Blue, 3 m (9.8 ft.) -
Netzwerkkabel - 8 pin M12-X (M)
rechtwinklig zu 8 pin M12-X (M) - 3 m -
UTP - CAT 6 - ohne Haken - Blau

Artikelnummer 999568183

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Das M12 X-Code Cat6-Ethernet-Kabel von Eaton Tripp Lite ist eine zuverlässige Lösung für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Dieses 3
m lange Kabel verfügt über ein robustes, rechtwinkliges Design, das eine einfachere Installation in engen Räumen ermöglicht. Mit
einem Betriebstemperaturbereich von -10°C bis 60°C ist es für verschiedene Umgebungsbedingungen ausgelegt und behält dabei
seine Leistung bei. Es ist außerdem PoE++- und UPoE-fähig und eignet sich für die Stromversorgung von Geräten über das Netzwerk,
was den zusätzlichen Verkabelungsaufwand reduziert. Dieses Kabel erfüllt den IP68-Standard für Wasser- und Staubbeständigkeit und
gewährleistet robuste Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungen.
Dieses CAT 6-Kabel besteht aus Kupferleitern und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1G und sorgt so für ein
stabiles und effizientes Netzwerkerlebnis. Unabhängig davon, ob es in kommerziellen oder privaten Anwendungen eingesetzt wird,
bestätigt seine Konformität mit den RoHS-, REACH- und UL CMR-LP-Normen die Zuverlässigkeit und Sicherheit. Das M12 X-Code-
Ethernet-Kabel von Eaton Tripp Lite ist die richtige Wahl für alle professionellen oder privaten Netzwerkanforderungen.

Zuverlässige Datenübertragung
Dieses CAT 6-Kabel unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1G und gewährleistet so eine stabile und
effiziente Netzwerkerfahrung sowohl für kommerzielle als auch für private Anwendungen.
Langlebige rechtwinklige Konstruktion
Das rechtwinklige Steckerdesign minimiert die Belastung des Kabels an den Verbindungsstellen und eignet sich daher ideal für
Installationen in beengten Räumen.
Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
Mit einer minimalen Betriebstemperatur von -10°C und einer maximalen Temperatur von 60°C ist dieses Kabel so konzipiert, dass
es unter verschiedenen Umweltbedingungen zuverlässig funktioniert.
Power over Ethernet-fähig
Dieses Kabel ist mit den Standards PoE++ und UPoE kompatibel und ermöglicht die Übertragung von Strom und Daten über eine
einzige Verbindung, was die Installationsprozesse vereinfacht.
Wasser- und staubbeständig
Mit der Schutzklasse IP68 ist dieses Kabel wasser- und staubbeständig und eignet sich daher für Anwendungen im Freien oder in
rauen Umgebungen.
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Produkteigenschaften
Farbkategorie Blau

Farbe Blau

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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