
InFocus DLP 5.600 Ansilumen
1.920x1.080 16:9

Artikelnummer 999444187

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die Quantum Laser Advanced Series ist für verschiedene Anwendungen geeignet, perfekt für große Veranstaltungsorte,
Bildungseinrichtungen, Museen, Gotteshäuser und Festinstallationen. Erweiterte Konnektivität: dedizierte HDBaseT- und LAN-
Anschlüsse, zwei HDMI-Anschlüsse mit 4K Ultra HD- und HDR-Unterstützung und die zusätzliche Flexibilität eines 1,6-fachen
optischen Zoomobjektivs, 360 Grad, Hoch- und Querformatausrichtung mit vollständiger Eckenausrichtung und -einstellung.

Lampenfreie, umweltfreundliche Lasertechnologie
Die Quantum Laser-Produktlinie ist zuverlässig und umweltfreundlich mit Festkörperlaser-Lichtquellentechnologie. Die gesamte
Produktlinie ist lampen-, filter-, quecksilber- und wartungsfrei. Der für seine Klasse extrem niedrige Energieverbrauch und die
langjährige Haltbarkeit und Leistung bieten einen hervorragenden Wert und Gesamtbetriebskosten.
Unübertroffene Flexibilität
Flexibilität für nahezu jedes Einsatzmodell mit einem 1,6-fachen optischen Zoomobjektiv, Front-, Rück- und Deckenaufstellung und
Projektion vom Boden bis zur Decke, von der Decke bis zum Boden, vollständige 360-Grad-Installation über die horizontale Achse
und nicht zu vergessen sowohl Quer- als auch Hochformat - ideal für Besprechungsräume, Home Office, Klassenzimmer,
Einzelhandelsauslagen, Festinstallationen, Bars, Clubs und Restaurants und vieles mehr.
Konzipiert für den wartungsfreien 24/7-Dauerbetrieb
Entwickelt für einen wartungsfreien 24/7-Dauerbetrieb mit fortschrittlicher Laserdiodenkühlung und einem staubgeschützten
Design nach IP6X.
SuperSmartProject Merkmale
Die SuperSmartProject-Funktionen zur Energieeinsparung, -optimierung und -nutzung sorgen für eine einfache Bedienung und
Energieeinsparung im täglichen Gebrauch. Sofortiges Einschalten, Signaleinschalten, sofortiges Ausschalten, automatisches
Ausschalten, 10-stufige Beleuchtungsreduzierung und Dynamic Black-Optimierung tragen alle dazu bei, Ihr Seherlebnis zu
verbessern und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren.
Quantum Laser Motor
InFocus nutzt die Laser-Phosphor-Beleuchtungstechnologie mit blauen Laserdioden anstelle herkömmlicher Lampen, um den
digitalen Mikrospiegel von Texas Instruments DLP zu beleuchten. Die InFocus Quantum Laser Engine sorgt für lebendige Farben
und eine außergewöhnliche Bildqualität.
4K Ultra HD-Unterstützung
Einfach atemberaubende Bildqualität mit einer nativen Auflösung von bis zu 1920 x 1200, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 4K Ultra HD und
High Dynamic Range (HDR) Unterstützung. Das projizierte Bild hat lebendige Texturdetails und eine verbesserte
Tiefenwahrnehmung, die auf der Leinwand hervorsticht.
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Produkteigenschaften
Projektor - Klasse Digitalprojektor

Lampentyp Laser

Projektormerkmale 24/7-Betrieb, High Dynamic Range (HDR), SuperSmartProject, Quantum Laser Engine

Max. vertikale Bildwiederholrate 120 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb 341 Watt

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Projektor - Typ DLP-Projektor

Farbkategorie Weiß

Max. Leinwandentfernung 9,3 m

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Projektor - Native Auflösung 1920 x 1080

Projektorlampe - Lampenlebensdauer 30000 Stunde(n)

Helligkeit 5600 lm

Min. Leinwandentfernung 1 m
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Weitere Bilder
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