Datenblatt zu Dynatron U9 Intel/AMD CPU Kuehler Desktop Multi Socket 20xx/1700/1200/115x/AM5/AM4 Aluminium CPU-Kuhler AMD Sockel AM4
Ryzen Zen4 Kupfer

Dynatron U9 Intel/AMD CPU Kuehler
Desktop Multi Socket
20xx/1700/1200/115x/AM5/AM4
Aluminium CPU-KUhler AMD Sockel AM4
Ryzen Zen4 Kupfer

Artikelnummer 999782708

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der Dynatron U9 Prozessorkihler ist eine Hochleistungs-Kihllésung, die fur die Anforderungen anspruchsvoller
Computerumgebungen entwickelt wurde. Mit seinen effizienten Kupfer-Heatpipes und Aluminiumlamellen bietet er eine hervorragende
Waéarmeableitung, um optimale Systemtemperaturen zu gewahrleisten. Die Kompatibilitat mit einer Vielzahl von Sockeln, darunter
LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA20XX, Sockel AM4 und Sockel AM5, macht ihn zu einer vielseitigen Wahl fiir verschiedene Builds.
Der U9 arbeitet leise, mit einem Gerauschpegel von 14,26 bis 36,1 dBA, dank seiner Dual-Kugellager-Liftertechnologie. Dariiber
hinaus ermoglicht die PWM-Unterstiitzung eine prézise Steuerung der Lufterdrehzahlen und sorgt so fur ein perfektes Gleichgewicht
zwischen Kihlleistung und Gerauschentwicklung. Mit einer MTBF von 50.000 Stunden und dem hochwertigen Thermal Grease Shin-
Etsu 7762 ist das Dynatron U9 auf Zuverlassigkeit und dauerhafte Leistung ausgelegt und damit eine ausgezeichnete Wabhl fir Profis
und Enthusiasten gleichermaf3en.

Effiziente Kithlung

Der Dynatron U9-Prozessorkihler ist mit Kupfer-Heatpipes und Aluminiumlamellen ausgestattet, die eine effiziente
Warmeableitung gewahrleisten und Ihr System auch bei starker Belastung auf optimalen Temperaturen halten.

Breite Kompatibilitat

Der Dynatron U9 ist mit einer Reihe von Sockeln kompatibel, darunter LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA20XX, Sockel AM4 und
Sockel AM5, und bietet somit eine vielseitige Losung fur verschiedene Prozessorplattformen.

Leiser Betrieb

Mit einem Gerauschpegel von 14,26 bis 36,1 dBA und der dualen kugelgelagerten Liftertechnologie sorgt das Dynatron U9 fir
eine leise Computerumgebung, die Ihr Erlebnis ohne die Ablenkung durch laute Luftergerdusche verbessert.

Fortschrittliche Steuerung

Die Unterstitzung der Pulsweitenmodulation (PWM) ermdglicht eine prazise Steuerung der Liufterdrehzahlen und gewahrleistet ein
optimales Gleichgewicht zwischen Kuhlleistung und Geréduschpegel, das auf die Anforderungen lhres Systems zugeschnitten ist.
Zuverlassige Leistung

Mit einer MTBF von 50.000 Stunden und dem vorgedruckten Thermal Grease Shin-Etsu 7762 fur verbesserte Warmeleitfahigkeit
ist der Dynatron U9 auf Zuverlassigkeit und lang anhaltende Leistung ausgelegt.
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Produkteigenschaften

Gewicht 706 g

Zubehdrkategorie Kihlung und Lufter, Desktop-Computer und Serverzubehor

Gerausch- und 14.26 dBA (21,2 CFM) bei 600 U/min, 27.7 dBA (57,5 CFM) bei 1500 U/min, 36.1 dBA (84,3 CFM)
Leistungsdetails bei 2200 U/Min.

Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder
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