
UbiQuiti Networks USW-Pro-48-PoE
Switch 10 Gbps Ethernet Power over RJ-
45 Managed

Artikelnummer 998352487

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Erweitern und versorgen Sie Ihr Netzwerk mit dem UniFi Pro PoE Switch, der Teil des Ubiquiti UniFi Enterprise Systems ist.

Layer-3-Funktionen
Zusätzlich zu den Layer-2-Switching-Protokollen und -Funktionen bietet der UniFi Pro PoE Switch Layer-3-Funktionen wie Inter-
VLAN-Routing, statisches Routing und DHCP-Server-Funktionalität.
Nahezu geräuschlose Kühlung
Der UniFi Pro PoE Switch kann in jedem Arbeitsbereich aufgestellt werden.
Glasfaser-Konnektivität
SFP+-Ports ermöglichen Uplinks mit hoher Kapazität von bis zu 10 Gbit/s, sodass Sie eine direkte Verbindung zu einem
Hochleistungsspeicherserver herstellen oder einen Uplink über große Entfernungen zu einem anderen Switch einrichten können.

Produkteigenschaften
Statusanzeiger Status, Link/Aktivität, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit

Gewicht 6,25 kg

Netzwerk - Typ Switch

Ports - Typ 10/100/1000 (40 PoE+, 8 PoE++)

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

40 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W, 4 x 1/10Gbit LAN SFP+, 1 x Verwaltung, 8 x
1000Base-T RJ-45 PoE++ - 64 W

Höhe (Rack-Einheiten) 1

Leistungsaufnahme im Betrieb 60 Watt

Gestellte Leistung 600 Watt

Netzwerk - Formfaktor An Rack montierbar

Leistung Switching-Kapazität: 176 Gbps, Non-blocking-Bandbreite: 88 Gbps, Weiterleitungsrate:
130,944 Mpps

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Produkttyp Switch

Ports (zweite) - Typ 10Gb Ethernet SFP+

Farbkategorie Weiß

Anz. Anschlüsse 48

Untertyp 10 Gigabit Ethernet
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