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] Profil Amt
|LANCOM HQ =
_IsP
Artikelnummer 146186 ‘_ &ie’
Gewicht 1kg 8L P
Lange 1mm Feldstarke : 50 %
B rel te 1mm Gering Hoch Vodafone.de J
N Veibinden LANCOM
Hohe 1mm _Vatincen_| e
Statistik:
Verbindungszeit: 00:00:00 Timeout (sec). a
Daten (Tx) in Byte: O Richtung: out
Daten (Rx) in Byte: O Verbindungsart: GPRSUMTS
Durchsatz (KB/s) 0,000 Verschlisselung:
Produktbeschreibung

LANCOM Advanced VPN Client Upgrade
Produktbeschreibung:

Die Upgrade-Lizenz fiur den LANCOM Advanced VPN Client ermdéglicht ein Upgrade Gber maximal zwei Major-
Versionen des Clients, zum Beispiel von Version 2.0 auf Version 2.23.

Der LANCOM Advanced VPN Client bietet mobilen Berufstatigen einen hochsicheren, verschlisselten Zugang zum
Unternehmensnetzwerk — im Inland wie im Ausland. Der integrierte UMTS-Dialer wird seit der Version 2.1 um den
Budget-Manager ergénzt, mit dessen einstellbarem Zeit- und Volumenkontingent volle Kostenkontrolle erméglicht wird.
Zusatzlich kann eine Liste mit den zulassigen UMTS-Netzbetreibern angelegt und Roaming unterbunden werden. Eine
automatische Anmeldung bei LANCOM und T-Mobile Hot-Spots ist vorab einstellbar. Der Client beinhaltet au3erdem eine
Stateful-Inspection Firewall und unterstitzt alle IPsec-Protokollerweiterungen. VolP-Daten werden priorisiert.

o Hochsicherer, verschlisselter Firmenzugang von unterwegs

Integrierte Stateful-Inspection Firewall

Integrierter UMTS-Dialer

Priorisierung von Voice over IP

o IPSec over HTTPS* fir VPN-Verbindungen wo Standard-IPSec VPN unterbunden wird

o Universeller IPSec VPN Client fur Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 und 64 Bit)

Neue Funktionen ab der Version 2.23:

o FIPS inside - Das eingebettete Kryptografiemodul ist nach FIPS 140-2 zertifiziert (Zertifikat #1051)
o Erweiterung der Konfiguration fur die Hotspot-Anmeldung
o Datentbertragung via UMTS unter Windows 7, auch ohne Nutzung des integrierten UMTS-Dialers

Mehr Sicherheit.

Ideal auf alle LANCOM VPN Gateways abgestimmt, bietet der LANCOM Advanced VPN Client umfangreichste Security-
Funktionen, die ihn optimal in jedes Szenario einfigen: IPSec Verschliusselung mit AES oder 3-DES,
IPCOMPDatenkompression, erweiterte Authentifizierungen (X.auth, EAP), Unterstlitzung digitaler Zertifikate und
Hardware-Tokens, eine integrierte Stateful Inspection Firewall und vieles mehr. In Verbindung mit LANCOM VPN-
Gegenstellen steht eine automatische Verbindungsiiberwachung zur Verfiigung, ebenso wie die Mdglichkeit, pro VPN-
Einwahlzugangeinen separaten Pre-Shared Key verwenden zu kdnnen.
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Mehr Komfort.

Mit den integrierten Installations-Assistenten gelingt die VPN-Integration einfach und schnell. Zur Einwahl stehen
verschiedene Profile bereit. Sofern kein LAN- oder WLAN-Zugang zur Verfiigung steht, ibernimmt der Client auf Wunsch
auch die Einwahl-Steuerung fir Analog- oder DSL-Modems, ISDN-, GPRSoder UMTS-Karten. In Verbindung mit der
Dynamic DNS-Funktion der LANCOM VPN-Gateways konnen auch VPN-Einwahlzugange an Standard-DSL-Anschliissen
mit dynamischer IP-Adresse genutzt werden. Mit der LANCOM Benutzerverwaltung und dem LANmonitor kdnnen auch
groRere Installation zentral administriert und tberwacht werden.

Mehr Leistung.

Seine vielfaltigen Moglichkeiten machen den LANCOM Advanced VPN Client zum idealen mobilen Begleiter fur
Geschaftsreisende: Vom 0190er Dialer-Schutz, der automatischen Kanalbiindelung bis hin zur verschiedenen Start-
Optionen, die den Client auch direkt beim Betriebssystem- Start in das Windows-Login integrieren kénnen. Die
automatische Verbindungssteuerung bietet umfangreiche Kostenkontrollfunktionen und jederzeit einen aktuellen
Uberblick tiber Gebiihren, Online-Zeiten und Transfervolumina. Fiir GroRinstallationen kénnen optional geeignete Rollout-
Tools bereitgestellt werden.

Produkt

*) Basierend auf der NCP VPN Path Finder Technology
Technische Details:

Allgemein

Kategorie

Sicherheitsanwendungen - VPN-Software

Produkttyp

Upgrade-Lizenz

Plattform

Windows

Produktzertifizierungen

Dreifach DES, Blowfish, MD5, RSA, SHA-1, AES-128, AES-192, AES-256
Lizenzierung

Lizenztyp

10 Benutzer

Systemanforderungen

Unterstiitztes Betriebssystem

Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows Millennium Edition,
Microsoft Windows XP

Produkteigenschaften

Anzahl Lizenzen 10 Benutzer
Lizenztyp Upgrade-Lizenz
Produkttyp Upgrade-Lizenz
Lizenzkategorie Lizenz
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Weitere Bilder

Verbindung  Konfiguration Log Fenster Hife
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Statistik:

Verbindungszet:  00:00:00  Timeout (secy 0

Dsten (Tx) in Byte: 0 | Richtung: out

Daten (Rx) in Byte: 0 Verbindungsart.  GPRSAMTS

Durchsatz (KB/sy 0,000 Verschiisselung:
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