
Barco ClickShare Hub Core - Modulares
Videokonferenzraumsystem

Artikelnummer 900043071

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
BARCO Clickshare Hub Core Eu With 1 Button

Produktbeschreibung:

1x HDMI 2.0 Out (UHD/4K@60Hz, 5K@30Hz),3x USB-C,
1x USB-A, 1x USB-C PD,LAN und WLAN (2,4/5 GHz/6 GHz),Airplay,
GoogleCast, Miracast, ClickShare-App,
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Modulares Videokonferenzraumsystem
Details zu Abmessungen & Gewicht
Hauptsystem - Breite 18 cm Tiefe 18 cm Höhe 3,7 cm Gewicht 720 g
Lokalisierung
Europa
Videoeingang
Leistungsmerkmale
Kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom, Sicherheitsanschluss (kompatibel mit Kensington-Sicherheitsschloss)
Videoausgang
Max. externe Auflösung
5120 x 2160
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI), DisplayPort
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11ac,
Bluetooth 5.3, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Apple AirPlay, Google Cast, Wi-Fi Miracast-tauglich, Cloud-verwaltet
Produktzertifizierungen
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Power Delivery 3.1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x USB-C Power Delivery 3.0 - DisplayPort - 24 pin USB-C
1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 4-polig USB Typ A
1 x USB-C 3.0 - 24 pin USB-C
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Barco ClickShare-Taste
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS 14, Apple macOS 15
Details der Systemanforderungen
Core i3 - RAM 8 GB
AMD Ryzen 7 - RAM 8 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
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Weitere Bilder
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