Datenblatt zu Eaton Tripp Lite Series Cat6a/Cat6/Cat5e Toolless Keystone Jack RJ45, Shielded, Dust Cap PoE/PoE+ Compliant, TAA - Modulare
Eingabe - CAT 5/5e/6 - RJ-45 - weil3, Silber - US-Regierung GSA - TAA-konform

Eaton Tripp Lite Series Cat6a/Cat6/Cat5e
Toolless Keystone Jack RJ45, Shielded,
Dust Cap PoE/PoE+ Compliant, TAA -
Modulare Eingabe - CAT 5/5e/6 - RJ-45 -
weil3, Silber - US-Regierung GSA - TAA-
konform

Artikelnummer 999615268

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die Eaton Tripp Lite Serie Cat6a/Cat6/Cat5e Toolless Keystone Jack RJ45 wurde entwickelt, um mit ihren robusten Eigenschaften und
ihrer zuverlassigen Leistung den Anforderungen moderner Netzwerke gerecht zu werden. Dieser modulare Einsatz verfiigt Uber ein
geschirmtes Design, das Interferenzen minimiert, und unterstiitzt Power over Ethernet (PoE und PoE+) fiir eine effiziente Stromzufuhr
zusammen mit der Datenlbertragung. Mit einer Anschlussart von Typ 110 und IDC ist die Installation einfach und effizient, wodurch er
sich fur verschiedene Netzwerkanwendungen eignet. Diese Keystone-Buchse kann in einem weiten Temperaturbereich von -40°C bis
68°C eingesetzt werden und ist so konstruiert, dass sie den unterschiedlichsten Umweltbedingungen standhéalt. Der RJ-45-Anschluss
gewahrleistet die Kompatibilitat mit zahlreichen Netzwerkkonfigurationen, wahrend die mitgelieferte Staubschutzkappe eine optimale
Leistung gewéhrleistet, indem sie die Ansammlung von Staub verhindert. Die TAA-Konformitat stellt sicher, dass dieses Produkt
bestimmte staatliche und behordliche Standards einhélt.

e Zuverlassige Leistung
Dank ihrer robusten Konstruktion bietet diese Keystone-Buchse eine zuverlassige Dateniibertragung, die fiir die Aufrechterhaltung
der Integritat von Netzwerkverbindungen entscheidend ist.

o Unempfindlich gegentber Umwelteinflissen
Dieses Produkt ist fir den Betrieb bei Temperaturen von -40°C bis 68°C ausgelegt und funktioniert unter verschiedenen
Umgebungsbedingungen effektiv, so dass eine gleichbleibende Leistung gewébhrleistet ist.

e Erhohte Kompatibilitat
Der RJ-45-Steckertyp eignet sich fir eine Reihe von Netzwerkanwendungen und gewahrleistet die Konnektivitat mit vorhandenen
Geraten.

e Konformes Design
Die TAA-Konformitat stellt sicher, dass diese Keystone-Buchse die spezifischen Standards fiir Regierungs- und Militérprojekte
erfullt.

e Einfache Wartung
Die mitgelieferte Staubschutzkappe schitzt den Anschluss vor Staub und Verunreinigungen, was die Wartung vereinfacht und eine
langfristige Zuverlassigkeit gewéhrleistet.
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Produkteigenschaften

Zubehorkategorie Patch-Panels, Anschlisse und Komponenten
Produkttyp Modulare Eingabe

Farbkategorie Silber, Weil3

Farbe Weil3, Silber

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Seite 2



Datenblatt zu Eaton Tripp Lite Series Cat6a/Cat6/Cat5e Toolless Keystone Jack RJ45, Shielded, Dust Cap POE/PoE+ Compliant, TAA - Modulare
Eingabe - CAT 5/5e/6 - RJ-45 - weil3, Silber - US-Regierung GSA - TAA-konform

Weitere Bilder
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