Datenblatt zu Neomounts DS75-450BL2 - Befestigungskit (Gelenkarm, Kabeldurchfihrungsklemme, Topfix Klemme) - Voll beweglich - fiir 2 LCD-
Displays - Schwarz - BildschirmgroRe: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Schreibtisch

Neomounts DS75-450BL2 -
Befestigungskit (Gelenkarm,
Kabeldurchfiihrungsklemme, Topfix
Klemme) - Voll beweglich - flr 2 LCD-
Displays - Schwarz - Bildschirmgrofe:
43.2-81.3 cm (17"-32") - Schreibtisch

Artikelnummer 999523195

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Neomounts Befestigungskit Gelenkarm Kabeldurchfiihrungsklemme topfix clamp full-motion fur 2 LCD-Displays Schwarz
Bildschirmgrée: 43.2-81,3 cm 17"-32" Schreibtisch

Produktbeschreibung:

Hochstgewichtskapazitat: 8 kgMinimum BildschirmgréRe:

43,2 cm (17") Maximale Bildschirmgrof3e: 81,3 cm

(32")Anzahl der Display unterstiitzt: 2Klemme /Bolzen
Befestigungstyp: Tisch/BankMaximale VESA-Halterung:

100 x 100 mmGasfeder Hohenverstellung NeigungsverstellungVerbessertes
KabelmanagementSchwarzDie Neomounts DS75-450BL2

NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung

fur zwei Flachbildschirme bis zu 32" mit einer

maximalen Gewichtskapazitéat von 8 kg pro Bildschirm.

Durch die vielseitige Neigungs- (20°), Dreh- (360°)

und Schwenktechnologie (20°) kann die Halterung

auf jeden gewiinschten Betrachtungswinkel eingestellt werden,

um die Mdglichkeiten der Bildschirme voll auszunutzen.

Zusétzlich verfugt die Halterung Uber eine gasgefederte
Hohenverstellung (27,7-56 cm) und eine Tiefenverstellung (0-50,5 cm),
um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen. Die

DS75-450BL2 NEXT Core verfugt Gber den raffinierten
180°-Stoppmechanismus,

mit dem Sie die Halterung auch dann sicher einstellen kénnen,

wenn sie nahe an einer Wand oder Trennwand steht,

ohne die Wand zu berlhren. Das intelligente Kabelmanagementsystem
sorgt fur eine ordentliche Kabelfiihrung.Die DS75-450BL2

ist fir Bildschirme geeignet,

die dem VESA-Lochbild 75x75 oder 100x100 mm entsprechen.
Andere Lochmuster kdnnen mit einer der VESA-Adapterplatten

von Neomounts abgedeckt werden.

Die Tischhalterung verflgt Uber ein Quick-Release-VESA-System

und wird mit einer Top-Fix-Tischklemme und einer

Tdulle fur eine schnelle und einfache Installation
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geliefert.Die Verpackung der NEXT Core ist 100%
plastikfrei und besteht vollstandig aus Karton

und Papier.Fir die Installation an der Wand ist

der Wandadapter AWL75-450BL optional erhéltlich.
Technische Details:

Allgemein

Breite

76,1 cm

Tiefe

11,5cm

Hohe

64,6 cm

Einstellbare Breite

54 cm

Einstellbare Tiefe

68 cm

Einstellbare Hohe

28 cm

Farbe

Schwarz

Packungsinhalt
Befestigungsteile

Méobel fur audiovisuelle Geréte
Typ

Befestigungskit
Montagekomponenten
Gelenkarm, Kabeldurchfuhrungsklemme, Topfix Klemme
Design

Voll beweglich

Empfohlene Verwendung

2 LCD-Displays
Platzierung/Montage
Schreibtisch
VESA-Halterung

100 x 100 mm, 75 X 75 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-GroRe
43.2-81,3 cm (17"-32")
Neigung

-10° bis 10°

Rotation

-180° bis 180°

Drehen

-10° bis 10°

Anpassungen

Hohe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite, Tiefe
Max. Ladegewicht

8 kg

Mindestladegewicht

1kg

Details

Lift mit Gasfeder
Herstellergarantie

Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
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Produkteigenschaften

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie
Farbkategorie Schwarz
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