
APC Metered Rack PDU
Stromverteilungseinheit einbaufähig
Wechselstrom 230 V Eingabe Eingang IEC
60320 C14 Ausgangsanschlüsse: 16 C13
0U 3.05 m für P/N: SCL500RMI1UC
SCL500RMI1UNC SMTL750RMI2UC
SRT2200XLI-KR SRT5KRMXLW-TW

Artikelnummer 999825235

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarme warnen vor möglichen
Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.

Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell
und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden
Easily mounts vertically in racks or enclosures and occupies zero U of valuable rack space, which allows more equipment in the
rack. Units that mount vertically are optimized to fit in a NetShelter enclosures.
Wird schnell und komfortabel vertikal in NetShelter VX-Racks oder Gehäusen montiert und belegt keine HE im Rack. Dadurch
kann mehr Equipment im Rack installiert werden. Vertikal montierbare Einheiten passen optimal in NetShelter VX Racks und
Gehäuse.

Produkteigenschaften
Höhe (Rack-Einheiten) 0

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Rack - einbaufähig

Anzahl Anschlüsse 16

Ausgangsanschlusstyp Power IEC 60320 C13

Steckertyp Strom IEC 60320 C14

Anzahl Stecker 1
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