
Ubiquiti Switch Acc UACC-Uplink-SFP28-
0.15M DAC 1G SFP 10G SFP+ and 25G
SFP28

Ubiquiti UniFi 25GBase DAC kaufen. Hochgeschwindigkeitskabel mit SFP28, flexibel
& zuverlässig. Schnelle Lieferung. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999913164

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Das Ubiquiti UniFi UACC-Uplink-SFP28-0.15M ist mit seinem 25GBase Direct Attach-Kabel für Hochgeschwindigkeitsverbindungen
ausgelegt. Dieses Kabel verfügt über SFP28-Stecker an beiden Enden, die eine sichere und effiziente Verbindung gewährleisten. Mit
einem Biegeradius von 20 mm bietet es Flexibilität bei der Installation ohne Leistungseinbußen. Das Kabel arbeitet effektiv in einem
Temperaturbereich von 0°C bis 70°C und ist somit für verschiedene Umgebungen geeignet. Darüber hinaus verbessert die
automatische Verbindungsoptimierung den Verbindungsaufbau und sorgt für minimale Ausfallzeiten und zuverlässige Leistung.

Hochgeschwindigkeits-Konnektivität
Das 25-GBase-Direct-Attach-Kabel wurde für herausragende Datenübertragungsraten entwickelt und ist daher ideal für
bandbreitenintensive Anwendungen.
Sichere Verbindung
Mit SFP28-Steckern an beiden Enden sorgt dieses Kabel für eine feste und zuverlässige Verbindung, die die Stabilität des
Netzwerks erhöht.
Flexible Installation
Mit einem Biegeradius von 20 mm lässt sich dieses Kabel problemlos um Hindernisse herum verlegen und ermöglicht so eine
nahtlose Integration in verschiedene Setups.
Temperaturbeständigkeit
Dieses Kabel ist für einen Temperaturbereich von 0°C bis 70°C ausgelegt und hält seine Leistung in verschiedenen Umgebungen
aufrecht, um einen gleichmäßigen Betrieb zu gewährleisten.
Optimierte Leistung
Die Auto-Link-Optimierungsfunktion vereinfacht den Verbindungsprozess, erhöht die Effizienz bei der Einrichtung und sorgt für
eine robuste Verbindung mit minimalem menschlichem Eingriff.

Produkteigenschaften
Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß
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