
Elo Touch Solutions I-Series EloPOS Z30
All-in-One Komplettlösung 1 x Pentium
J6426 / 2 GHz RAM 8 GB SSD 128 NVMe
UHD Graphics GigE Bluetooth 5.2 WLAN:
802.11a/b/g/n/ac/ax Win 10 IoT Enterprise
LTSC 64-bit Monitor: LED 39,624 cm 15.6"
1920

Artikelnummer 999875851

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die EloPOS Z30 von Elo Touch Solutions wurde entwickelt, um die Anforderungen des heutigen Einzelhandels und Gastgewerbes zu
erfüllen. Sein 15,6-Zoll-Full-HD-Display, das mit der TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP)-Technologie ausgestattet ist, bietet
nicht nur eine beeindruckende Optik, sondern auch reaktionsschnelle Touch-Funktionen, die die Interaktion mit dem Kunden
verbessern. Das Gerät wird von einem Intel Pentium J6426 Quad-Core-Prozessor angetrieben und ist mit 8 GB DDR4-RAM
ausgestattet, was eine reibungslose Leistung auch in Stoßzeiten gewährleistet.
Dank des integrierten digitalen Mikrofons und der zwei 2-Watt-Lautsprecher ist die Audioqualität unübertroffen und eignet sich auch für
Multimedia-Präsentationen. Die zahlreichen Anschlüsse, darunter USB 3.0, DisplayPort/USB-C und Gigabit-Ethernet, machen die
Integration einer Vielzahl von Peripheriegeräten zum Kinderspiel. Sicherheit ist oberstes Gebot, und die EloPOS Z30 trägt dem mit
ihrem eingebauten Trusted Platform Module (TPM 2.0)-Sicherheitschip Rechnung und bietet so Sicherheit für sensible Transaktionen.
Das All-in-One-Design ist nicht nur platzsparend, sondern auch kompatibel mit VESA-Halterungen und bietet somit Flexibilität bei der
Installation. Ganz gleich, ob es um die Abwicklung von Verkäufen, die Präsentation von Produktinformationen oder die Verbesserung
des Kundendienstes geht, die EloPOS Z30 ist so ausgestattet, dass sie Leistung und Zuverlässigkeit bietet.

Verbessertes Audioerlebnis
Mit seinem digitalen Mikrofon und dem Stereo-Sound-Ausgabemodus, der durch zwei 2-W-Lautsprecher ergänzt wird, liefert der
EloPOS Z30 einen klaren und kraftvollen Klang und ist damit ideal für Multimedia-Anwendungen.
Überlegene Display-Technologie
Das 15,6-Zoll-Full-HD-LED-Display mit TouchPro Pro Projected Capacitive (PCAP)-Technologie bietet lebendige Bilder mit 16,2
Millionen Farben und reaktionsschnelle 10-Punkt-Multitouch-Funktionen, die ein interaktives Benutzererlebnis gewährleisten.
Robuste Konnektivitätsoptionen
Ausgestattet mit mehreren USB 3.0-Anschlüssen, DisplayPort/USB-C für Video- und Stromübertragung und Gigabit-Ethernet
gewährleistet der EloPOS Z30 eine nahtlose Verbindung mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten und Netzwerken.
Starke Leistung
Angetrieben von einem Intel Pentium J6426 Quad-Core-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 3 GHz und 8 GB DDR4 RAM kann
der EloPOS Z30 anspruchsvolle Anwendungen mit Leichtigkeit bewältigen.
Kompaktes und sicheres Design
Der All-in-One-Formfaktor mit integriertem Trusted Platform Module (TPM 2.0)-Sicherheitschip und VESA-Montagekompatibilität
kombiniert Platzersparnis mit Sicherheit und ist damit perfekt für den Einzelhandel und das Gastgewerbe geeignet.
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Produkteigenschaften
Hersteller-Formfaktor All-in-One (Komplettlösung)

Max. unterstützte Anzahl 1

Version Windows 10 IoT Enterprise

Festplattenlaufwerk (4.) - Typ Nicht vorhanden

Leistungsaufnahme im Betrieb 32 Watt

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

1 x Kassenschublade - RJ-12 (12V/24 V), 1 x USB (mit Spannung versorgt (DC 24 V), 1 x LAN
(Gigabit Ethernet), 1 x DisplayPort/USB-C (Spannungsversorgu, 1 x DisplayPort/USB-C 3.0
(Laden mit 27 , 1 x USB-C, 4 x USB 3.0

RAM - Technologie DDR4 SDRAM

RAM - Speichergeschwindigkeit 3200 MHz

Festplattenlaufwerk - Typ SSD

Cache-Speicher - Installierte
Größe

1,5 MB

SSD-Formfaktor M.2

Stromversorgungsgerät - Typ Netzteil

Abkürzung für
Bildschirmauflösung

Full HD

Optische Speicher (2.) -
Laufwerkstyp

Kein optisches Laufwerk

Prozessor - Typ Pentium

Festplattenlaufwerk - Kapazität 128 GB

Optischer Speicher -
Laufwerkstyp

Kein optisches Laufwerk

Prozessornummer J6426

Anz. der Kerne Quad-Core

Farbe Dunkelgrau metallisch

Reaktionszeit 25 ms

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Display - Diagonale 15,6 Zoll

Grafikprozessor Intel UHD Graphics

RAM - Formfaktor SO DIMM 260-PIN

Vertikale Bildwiederholrate bei
max. Auflösung

60 Hz

Optische Speicher (2.) - Typ Keine(r)

Größe diagonal (metrisch) 39,624 cm

System - Typ POS-Terminal

Bereitgestelltes Betriebssystem -
Typ

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-Bit-Ed

Festplattenlaufwerk (3.) - Typ Nicht vorhanden

Schnittstellenklasse PCI Express

Taktfrequenz 2 GHz

Drucker - Typ Keine(r)

Display - Native Auflösung 1920 x 1080

Festplattenlaufwerk - Installierte
Anzahl

1
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Max. Turbo-Taktfrequenz 3 GHz

Gehäuse - Formfaktor All-in-One (Komplettlösung)

Kapazität des
Festplattenlaufwerks

128 GB

Anz. Steckplätze 1

Max. unterstützte Größe 32 GB

Festplattenlaufwerk (2.) - Typ Nicht vorhanden

Grafikprozessorserie Intel UHD Graphics
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Weitere Bilder
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