
CORSAIR RMx Series RM850X SHIFT -
Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V
2.92 - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-
240 V - 850 Watt - weiß

Artikelnummer 999816182

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Corsair RMx Shift White Series RM850x Cybenetics Gold ATX Power PC-/Server Netzteil

Produktbeschreibung:

Corsair RM850x. Gesamtleistung: 850 W - AC Eingangsspannung:
100 - 240 V - AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz.
Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX - Stromkabellänge
Motherboard: 61 cm - SATA-Netzkabellänge: 800 mm.
Zweck: PC - Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
ATX - 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold.
Produktfarbe: Weiß - Kühlung: Aktiv - Lüfterdurchmesser: 14 cm.
Gewicht: 3,2 kg
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92
Netzteil-Formfaktor
ATX
Farbe
Weiß
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
1 x 12VHPWR
2 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich
2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
12 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
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8 x interne Stromversorgung, 4-polig
Ausgangsspannung
+3.3, +5, +12 V
Leistungskapazität
850 Watt
Ausgangsstrom
+3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 70.8 A
+5VSB - 3 A
Effizienz
90%
Modulare Kabelverwaltung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder, Befestigungsschraube
Enthaltene Kabel
AC-Eingangskabel
Kabel, Strom 24-Pin ATX modular 61 cm
16-poliges 12VHPWR-Netzkabel 65 cm
2 x modulares 2 x 8-Pin PCI-Express-Netzkabel mit abnehmbarem 2-Pin-Bereich
2 x 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 65 cm
8-poliges EPS12V-Stromkabel mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Modulkabel 65 cm
3 x 15-poliges SATA-Stromkabel 80 cm
2 x 4-poliges internes Stromkabel 75 cm
MTBF
100,000 Stunden
Kühlsystem
140-mm-Lüfter
Besonderheiten
Voll-modular, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, Zero RPM-Lüftermodus, kompatibel mit Modern Standby, LLC-Resonanzwandler-
Technologie, Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, seitliche Anschlüsse, Over Power Protection, Überspannungsschutz,
Überstromschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung
EN 55032:2015+A11:2020, EMC, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN/IEC 63000:2018, LVD, RoHS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1,45 kg

Produkteigenschaften
Service und Support - Typ 10 Jahre Garantie

Gewicht 1,45 kg

Kompatibilität der Stromversorgung PC/Server

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Intern

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß

Gestellte Leistung 850 Watt

Datenblatt zu CORSAIR RMx Series RM850X SHIFT - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 850
Watt - weiß

Seite 2



Weitere Bilder
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