
StarTech.com Thunderbolt 3 Dock w/USB-
C Host Compatibility Dual 4K 60Hz DP 1.4
or HDMI TB3/USB-C Docking Station 1x
8K 96W PD/5xUSB Dockingstation USB-C
3.2 Gen 2 / 3 2 x 2 x GigE

Artikelnummer 999277513

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Dual DP 4K 60Hz oder Dual HDMI 2.0 Monitore - macOS & Windows - 5x USB 3.0 Ports - 96W PD - 0,8 m Kabel
Eine leistungsstarke Thunderbolt 3 zertifizierte Dockingstation mit USB Typ-C kompatibel mit Dual-Monitor 4K 60 Hz DSC
Unterstützung von Dual DisplayPort oder Dual HDMI 2.0 Videoausgängen, 96 W Stromversorgung (100 W Spitzenleistung), 5x USB
3.2 Hub mit 2 BC 1.2 Schnellladeanschlüssen, Gigabit Ethernet &Headset-Anschlüssen
Flexible Dual-Display-Ausgänge
Diese universelle Dockingstation verfügt sowohl über Dual DisplayPort 1.4 (Single 8K30 auf HBR3-Host) und Dual HDMI-
Videoausgänge, die auf drei verschiedene Arten konfiguriert werden können:
DisplayPort + DisplayPort
HDMI + HDMI
DisplayPort + HDMI
Auflösungen und Videoausgänge sind Host-abhängig.
Thunderbolt 3 oder 4 Laptop
Einzelner Monitor
Zwei Monitore
Intel Laptops 11th Gen oder neuer
8K 30Hz / 5K 60Hz / 4K 60Hz
4K 60Hz
Intel Laptops 10th Gen oder älter
5K 60Hz / 4K 60Hz
4K 60Hz
Apple M1 & M2 Pro/Max MacBooks
5K 60Hz / 4K 60Hz
4K 60Hz
Apple M1 & M2 MacBooks
5K 60Hz / 4K 60Hz
nur Gespiegelte Bildschirme
Intel Based MacBook's mit Thunderbolt 3
5K 60Hz / 4K 60Hz
4K 60Hz
USB-C Laptop (ohne Thunderbolt)
Einzelner Monitor
Zwei Monitore
Intel Laptops 10th Gen oder neuer
(Benötigt DP 1.4 Alt Mode)
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4K 60Hz
4K 30Hz
Laptops mit DP 1.2 Alt Mode
4K 30Hz
1080p 60Hz
Mehr nachgeschaltete USB-Anschlüsse
Diese Dockingstation verfügt über einen integrierten USB 3.2 Hub und 5 nachgeschaltete USB-Anschlüsse:
Vorne:
• 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C (10 Gbit/s) mit 15 W (3 A, 5 V) Ladefunktion
• 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A (10 Gbit/s) mit B.C. 1.2 Schnellladen
Hinten:
• 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A (5 Gbit/s)
• 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C (10 Gbit/s)
Einfache Einrichtung &Verwaltung
Dieser universelle Thunderbolt 3/USB-C Dock verfügt über eine automatische Treibereinrichtung und umfasst ein längeres 0,8 Meter
Thunderbolt 3 Host-Kabel, TB3/USB-C Host-Port vorne, LED-Anzeige vorne, Befestigungslöcher für die optionale Halterung, K-
Steckplatz für ein Sicherheitsschloss &MAC Adresswechsel-Dienstprogramm.
Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools Anwendung
Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-
Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:
•
Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.
•
MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.
•
USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte
•
Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein
kabelgebundenes LAN.

Flexible Dual-Display-Ausgänge
Diese universelle Dockingstation verfügt sowohl über Dual DisplayPort 1.4 (Single 8K30 auf HBR3-Host) und Dual HDMI-
Videoausgänge, die auf drei verschiedene Arten konfiguriert werden können:
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Diese Dockingstation verfügt über einen integrierten USB 3.2 Hub und 5 nachgeschaltete USB-Anschlüsse: Vorne:
Einfache Einrichtung &Verwaltung
Dieser universelle Thunderbolt 3/USB-C Dock verfügt über eine automatische Treibereinrichtung und umfasst ein längeres 0,8
Meter Thunderbolt 3 Host-Kabel, TB3/USB-C Host-Port vorne, LED-Anzeige vorne, Befestigungslöcher für die optionale Halterung,
K-Steckplatz für ein Sicherheitsschloss &MAC Adresswechsel-Dienstprogramm.
Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools Anwendung
Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige
Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite
enthält: •Text | Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen. •Text |
MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit. •Text | USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und
Protokollierung verbundener USB Geräte •Text | Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere
Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.
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