Datenblatt zu Brodit Active holder for fixed installation - Handgerate-Ladeschale - Kfz - 10 - 30 V

Brodit Active holder for fixed installation -
Handgerate-Ladeschale - Kfz - 10 - 30 V

Artikelnummer 999090033

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Héhe 1mm
Produktbeschreibung

Brodit Active holder for fixed installation Handgeréate-Ladeschale Kfz 10 30 V
Produktbeschreibung:

Ladestation (MOLEX), Kugelgelenk (Tilt Swivel),

10/24 V, MOLEX, inkl.: Netzteil (offenes Kabelende),

passend fur: SM10, SM15 (mit Schutzhille) Verpackungseinheit: 1
Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

Handgerate-Ladeschale - Kfz - extern
Stromversorgungsgerat
Eingangsspannung

10-30V

Eingangsanschlisse

Ohne Stecker

Ausgangsspannung

475-53V

Elektrischer Strom max.

2A

Verschiedenes

Besonderheiten

Neigungseinstellung, Schwenkeinstellung, ProClip Mounting Platform, Molex adapter system, Uberstromschutz,
Uberspannungsschutz, Kurzschlussschutz, umgekehrter Polaritatsschutz
Kennzeichnung

RoHS, E-approved
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Produkteigenschaften

Steckertyp Ohne Stecker
Produkttyp Handgerate-Ladeschale - Kfz
Farbkategorie Schwarz

Stromversorgungsgerat - Formfaktor Extern
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Weitere Bilder

L
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