Datenblatt zu Seagate Exos X24 ST20000NMOO5H - Festplatte - Enterprise - verschliisselt - 20 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm -
Puffer: 512 MB - Self-Encrypting Drive (SED)

Seagate Exos X24 ST20000NMOO5H -
Festplatte - Enterprise - verschlisselt - 20
TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s -
7200 rpm - Puffer: 512 MB - Self-
Encrypting Drive (SED)

Artikelnummer 999729067

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Seagate SAS 20.000 GB Festplatte 7.200 rpm SAS1
Produktbeschreibung:

Die Festplatte Exos X24 ST20000NMOO5H von Seagate kombiniert hohe Kapazitét, Effizienz und Sicherheit, um die Anforderungen
von Unternehmensumgebungen zu erfullen. Mit einer Speicherkapazitét von 20 TB bietet sie reichlich Platz fir die Speicherung grol3er
Datenmengen. Die Datenubertragungsrate von 1,2 GBps und die Puffergréf3e von 512 MB sorgen fiir einen schnellen und
zuverlassigen Datenzugriff und machen das Laufwerk ideal fir den Dauerbetrieb. Das heliumversiegelte Laufwerksdesign erhéht nicht
nur die Zuverlassigkeit, sondern tragt mit der PowerChoice Idle Power-Technologie und der PowerBalance Power/Performance-
Technologie auch zur Energieeffizienz bei. Die Sicherheitsfunktionen des Laufwerks, einschliellich der Self-Encrypting Drive (SED)-
Technologie und der RSA 3072-Firmware, schiitzen die Daten vor unbefugtem Zugriff und sorgen so fur Sicherheit. Die auf
Langlebigkeit ausgelegte Festplatte mit einer MTBF von 2.500.000 Stunden macht die Seagate Exos X24 zu einer sinnvollen
Investition fur jedes Rechenzentrum.

Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

Festplatte - intern

Kapazitat

20TB

Hardwareverschlusselung

Ja

Formfaktor

3.5" (8,9 cm)

Schnittstelle

SAS 12Gb/s

PuffergrofZe

512 MB

Merkmale

Protection Information (PI), Dual Port, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstiitzung, Power Choice Idle Power technology,
Organic Solderability Preservative, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, PowerBalance
Power/Performance Technology

Breite

10,185 cm

Tiefe
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14,7 cm

Hohe

2,61cm

Gewicht

6859

Leistung

Laufwerkklasse

Enterprise

Ubertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)

Interner Datendurchsatz

285 MBps

Mittlere Wartezeit

4,16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm

Zuverlassigkeit

MTBF

2500000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7

Ja

Erweiterung und Konnektivitat
Schnittstellen

1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld

3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5-12V

Energieverbrauch

6.5 Watt (average idle) | 9.8 Watt (Max. Lesen) | 8.2 Watt (Max. Schreiben)
Verschiedenes
Kennzeichnung

RSA 3072 Firmware
Herstellergarantie

Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10°C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Schocktoleranz (in Betrieb)
409 @ 2ms

Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 2-500 Hz
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Produkteigenschaften

Gewicht

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen
Festplattenlaufwerk - Kapazitat

Service und Support - Typ
Energieverbrauch

Massenspeicher - Typ

Festplattentyp

Festplattenlaufwerk - Formfaktor
Spindelgeschwindigkeit
Speicherschnittstelle

Festplattenlaufwerk - Datentbertragungsrate
Festplattenlaufwerk - Schnittstelle

Puffer: 512 MB - Self-Encrypting Drive (SED)

6859

1 x SAS 12 Gb/s

20TB

5 Jahre Garantie

6.5 Watt (average idle), 9.8 Watt (Max. Lesen), 8.2 Watt (Max. Schreiben)
Festplatte

Internes Festplattenlaufwerk
3.5"

7200 rpm

Serial Attached SCSI 3

1,2 GBps

Serial Attached SCSI 3
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Weitere Bilder
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