
LevelOne FEP-1612W120 - Switch - 16 x
10/100 (PoE+) - an Rack montierbar -
PoE+ (480 W)

Artikelnummer 991260477

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der LevelOne FEP-1612 verfügt über 16 x 10/100 Mbps Fast Ethernet Ports mit IEEE 802.3 at/af PoE Schnittstellen. Er unterstützt
MDI/MDI-X Funktion an jedem Port und Power over Ethernet, um kompatibel mit IEEE 802.3af oder 802.3at die Stromversorgung für
entfernte Geräte zu ermöglichen.
Der FEP-1612 ist mit Auto-MDI/MDI-X Erkennung für Plug-and-Play Anwendungen ausgestattet, unabhängig von Kabeltypen in
direkter oder Crossover-Verbindung. Der FEP-1612 bietet einfache, kostengünstige und zuverlässige Netzwerkverbindungen für
Daten- und Energieübertragungen, passend für die Verbindung von Ethernet und Fast Ethernet Workgroups. Der FEP-1612 ist die
ideale Lösung für Campus-, Workgroups-, Unternehmens-, Telekommunikations- oder industrielle Anwendungen.
Der FEP-1612 verfügt über eine Non-blocking 3.2 Gbps Backplane und vereinfacht die Aufrüstung Ihres LAN für erhöhte
Bandbreitenanforderungen.

Produkteigenschaften
Netzwerk - Typ Switch

Statusanzeiger Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, PoE, Stromversorgung, Aktiv

Leistung Backplane-Switching-Kapazität: 3.2 Gbps

Gewicht 2,85 kg

Anz. Anschlüsse 16

Netzwerk - Formfaktor An Rack montierbar

Untertyp Fast Ethernet

Leistungsaufnahme im Betrieb 120 Watt

Farbkategorie Silber

Ports - Typ 10/100 (PoE+)

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 16 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W

Größe der MAC-Adresstabelle 4000 Einträge
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