
DIGITUS Medienkonverter Ethernet Fast
Gigabit

Artikelnummer 991086350

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
DIGITUS Medienkonverter Ethernet Fast Gigabit

Produktbeschreibung:

DIGITUS Medienkonverter, SFP, 10/100/1000Base-T to SFP Open Slot, Incl. PSU Without SFP Module

Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SFP
Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SFP
Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort
können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung
auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die
intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen
DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Ausstattung:
Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SFP
Reichweite bis zu 80km
Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
2MB Datenpuffer
Betriebstemperatur: 0 bis 60°
Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
Gewicht: 200 g
Standalone Konverter mit externem Netzteil
Eingangsspannung: 5V DC
Exklusiv SFP Modul
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Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Netzwerk-Anbindung: LAN,SFP · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): Netzwerk-Medienkonverter ·
Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schnittstellen: 1x LAN
(10/100/1000 MBit/s),1x Port SFP · Übertragungsrate: 1 Gbit/s

Lieferumfang:
Medienkonverter Schnellstartanleitung Netzteil

Technische Details:

Netzwerk
Datenübertragungsrate (Maximum)
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Fibre Channel-Anschlüsse
1
DC-Anschluss
Ja
Leistung
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Puffergröße
2048 KB
Design
Eingebaut
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE.
Energie
Eingangsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
26 mm
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Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 60 °C
Weitere Spezifikationen
Transmissionsentfernung (max)
80 km

Produkteigenschaften
Netzwerk - Datenübertragungsrate 1 Gbps

Statusanzeiger Link/Aktivität, Stromversorgung

Netzwerk - Formfaktor Extern

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas, 1 x Netzwerk - SFP

Produkttyp Medienkonverter

Gewicht 200 g

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Netzwerk - Typ Medienkonverter
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Weitere Bilder
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