Datenblatt zu Albrecht Duo USB Steckdose Motorrad 12 Volt Wasserschutzdeckel Inkl. Kabel 170 cm Stabile Halterung fiir Lenker Rohre usw. Auch
zum Einbau geeignet

Albrecht Duo USB Steckdose Motorrad 12

Volt Wasserschutzdeckel Inkl. Kabel 170

cm Stabile Halterung fur Lenker Rohre iFU;I-U‘E'
usw. Auch zum Einbau geeignet B

Artikelnummer 992133528 Leider kein
Gewicht 1kg Bild verfiigbar
Lange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm

Produktbeschreibung

Albrecht Duo USB Steckdose Motorrad 12 Volt Wasserschutzdeckel Inkl. Kabel 170 cm Stabile Halterung fir Lenker Rohre usw. Auch
zum Einbau geeignet

Produktbeschreibung:
USB Duo-Steckdose fur Motorrad, Quad und weitere Fahrzeuge mit 12 V

Wasserschutzdeckel fur IPX06 Wasserschutz
Inkl. Kabel 170 cm

Stabile Halterung firr Lenker, Rohre usw.
Auch zum Einbau geeignet

Diese Zweifach-USB-Steckdose zum Anschluss an 12 V Akkus kann mit ihrer stabilen Halterung am Lenker, an Rohren befestigt oder
eingebaut werden. Statt sich fir jedes Geréat ein Kfz-Ladekabel zu kaufen, kénnen Sie lhre Technik einfach unterwegs mit dem USB-
Kabel Ihrer Geréte aufladen. Ubrigens sehr praktisch fiir das Aufladen von Motorrad-Funk, Action-Kameras, Funkgeréaten,
Navigationsgeraten oder Smartphones.

Ausstattung:
Wassergeschitzt nach IPX06.

Technische Daten:

Motorrad-Zubehdor-Typ (Kategorisierung): USB-Ladegerét - Passend fur (Details): Universell - Produktabmessung, Breite: 39 mm -
Produktabmessung, Héhe: 70 mm - Produktabmessung, Tiefe: 75 mm - Weitere technische Daten: Ladestrom USB max. 2000 mA -
Einbautiefe (innen) 45 mm - @ (innen) 28 mm - Betriebsspannung 12 V - Kabellange: 170 cm

Lieferumfang:
USB-Steckdose - Halterung - Kabel - Anleitung

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Sonstiges / Radios
Universelle Schnittstellen
USB
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Weitere Bilder
for your business K for your business E

Leider kein Leider kein

Bild verfiigbar Bild verfiigbar
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