
Intel Server System M50CYP2UR208 -
Server - Rack-Montage - 2U - keine CPU -
RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm
(2.5") Schacht/Schächte - keine HDD -
Monitor: keiner

Artikelnummer 999316526

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Mit Intel Serversystemen können Sie auf vertrauenswürdige Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit zählen, die Ihnen hilft, die
komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu meistern.

Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine
gesonderte Grafikkarte einzusetzen.
Integrierter BMC mit IPMI
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) ist eine standardisierte Schnittstelle, die für Out-of-Band-Verwaltung von
Computersystemen verwendet wird. Der integrierte BMC (Baseboard Management Controller) ist ein spezieller Mikrocontroller, der
IPMI ermöglicht.
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Produkteigenschaften
RAID Level RAID 1, RAID 5, RAID 0, RAID 10

Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Chipsatz Intel C621A

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 2 x USB 2.0 (1 intern), 4 x USB 3.0 (1 vorn, 3 hinten), 2 x serial

Höhe (Rack-Einheiten) 2

Anz. Steckplätze 32

RAM - Technologie DDR4 SDRAM

Server-Speichereinschübe Hot-Swap

Formfaktor des Swap-fähigen Laufwerks 2.5"

Prozessorsockel Socket P4

System - Typ Server

Festplattenlaufwerk - Typ Keine HDD

Kapazität des Festplattenlaufwerks 0 GB

Farbkategorie Grau

Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl 0

RAM - Installierte Größe 0 GB

Massenspeicher-Controller - Typ RAID

Optischer Speicher - Laufwerkstyp Kein optisches Laufwerk

Prozessor - Typ Keine CPU

Hersteller-Formfaktor Rack-Montage

Gehäuse - Formfaktor Rack - einbaufähig

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Optische Speicher (2.) - Typ Keine(r)

Max. unterstützte Anzahl 2

Drucker - Typ Keine(r)

Leistungsmerkmale Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

RAM - Formfaktor DIMM 288-PIN
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Weitere Bilder
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