Datenblatt zu Eaton DB9 RS-232 Relay/Serial Interface Mini-Slot Card for 5PX G2, 9SX, and 9PX Lithium-ion UPS Systems - Fernverwaltungsadapter
- RS-232 - fir P/N: 9PX6KG2, 9PX6KIECG2, 9PX6KP1G2, 9PX6KP2G2, 9PX6KTF5G2, 9PX8KG2, 9PX8KTF5G2

Eaton DB9 RS-232 Relay/Serial Interface
Mini-Slot Card for 5PX G2, 9SX, and 9PX
Lithium-ion UPS Systems -
Fernverwaltungsadapter - RS-232 - flr
P/N: 9PX6KG2, 9PX6KIECG2,
OPX6KP1G2, 9PX6KP2G2, 9PX6KTF5G2,
OPX8KG2, 9PX8KTF5G2

Artikelnummer 991288739

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die Eaton DB9 RS-232 Relay/Serial Interface Mini-Slot Card ist fir das Management von 5PX G2 Systemen konzipiert. Dieses
kompakte Steckmodul erweitert die Systemfahigkeiten, indem es eine zuverlassige RS-232-Schnittstelle bereitstellt, die ein effizientes
Fernmanagement gewéahrleistet. Mit ihrem 9-poligen D-Sub (DB-9)-Anschluss ermdglicht sie eine robuste drahtgebundene
Konnektivitat und ist damit die ideale Wahl fir Umgebungen, in denen eine effiziente Kommunikation unerlasslich ist.

Diese Relais-Schnittstellenkarte ist einfach zu installieren und wird tiber einen Erweiterungssteckplatz betrieben, was eine rationelle
Einrichtung gewahrleistet. Das kabelgebundene Datenverbindungsprotokoll bietet Stabilitdt und Konsistenz fur Verwaltungslésungen,
so dass Benutzer Systeme zuverlassig aus der Ferne Uberwachen und steuern kénnen. Implementieren Sie diese Schnittstellenkarte,
um lhr Systemmanagement zu verbessern.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ Fernverwaltungsadapter
Produkttyp Fernverwaltungsadapter
Stromversorgungsgerat - Typ Keine(r)

Netzwerk - Formfaktor Plug-in-Modul
Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x management (RS-232) - D-Sub (DB-9),
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Weitere Bilder
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