Datenblatt zu ASUS WL-Router ZenWiFi XD4 Plus AX1800 3er weil}

ASUS WL-Router ZenWiFi XD4 Plus
AX1800 3er weild

Artikelnummer 999556212

Gewicht 1kg
Léange 1mm
Breite 1mm
Hohe 1mm
S v W
Produktbeschreibung

Das ZenWiFi XD4 Plus-System besteht aus drei ASUS AX1800 Wi-Fi 6-Routern mit einzigartigen Technologien, die lhnen
superschnelle, zuverlassige und sichere Wi-Fi-Verbindungen bieten - innerhalb und auerhalb lhres Hauses!

Echtes 8K-Streaming

ZenWiFi XD4 Plus bringt Ihr Wi-Fi auf Hochtouren! Mit einer Gesamtbandbreite von bis zu 1800 Mbit/s ist er bis zu 1,4-mal
schneller als Wi-Fi 5-Router.

Platzsparend und tolles Design

Mit Befestigungsléchern und einem Schraubenpaket. Hangen Sie ihn an die Wand oder stellen Sie ihn irgendwo auf, Sie haben die
Wahl!

Stabileres Wi-Fi mit kabelgebundenen Verbindungen zwischen ZenWiFi-Hubs

Wenn Sie Ethernet-Anschlisse in Ihren Wanden haben, kénnen Sie den ZenWiFi XD4 Plus so einstellen, dass er Ethernet-
Backhaul verwendet und alle Wi-Fi-Bander fur lhre drahtlosen Geréte reserviert, um ein noch stabileres und zuverlassigeres
Netzwerk zu erhalten.

AiMesh-Technologie

Die AiMesh-Technologie lasst sich auch von Laien schnell einrichten, wahrend erfahrene Nutzer die umfassenden erweiterten
Netzwerkfunktionen zu schatzen wissen.
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Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen
Netzwerk/Transportprotokoll
Netzwerk - Typ

WAN-Ports Anz.
Statusanzeiger

Netzwerk - Formfaktor
Verschlisselungsalgorithmus

Farbkategorie
Gewicht
Farbe

Flash-Speicher - Installierte GroR3e

Produkttyp
Netzwerk - Anschlusstechnik
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WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45, LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45

L2TP, DDNS, PPTP, IPSec, PPPoE, DHCP

WLAN-System

1
Stromversorgung
Desktop

WPAZ2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal,

WPS

Weil3

307 g

Weil3

128 MB
WLAN-System

Kabellos, Kabelgebunden
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Weitere Bilder
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