Datenblatt zu TP-LINK WL-Router AX3000/Dual-Band Wi-Fi 6 574 Mbps at 2,4 GHz + 2402 5

TP-LINK WL-Router AX3000/Dual-Band
Wi-Fi 6 574 Mbps at 2,4 GHz + 2402 5

Artikelnummer 999891989

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der Mercusys MR3000X V3 ist ein vielseitiger WLAN-Router, der die Konnektivitét in jeder Umgebung verbessert. Mit einer
omnidirektionalen Antenne mit einem Gewinn von 5 dBi sorgt dieser Router fir starke und gleichméafige Signale in lhrem Zuhause
oder Buro. Durch die Unterstiitzung mehrerer drahtloser Protokolle, darunter Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), profitieren Benutzer von einer
verbesserten Leistung und Effizienz, wodurch er fiir moderne Netzwerkanforderungen geeignet ist. Das Gerat unterstiitzt verschiedene
Konnektivitatsoptionen, darunter vier externe integrierte Antennen und drei Ethernet-Ports, und gewéhrleistet so eine nahtlose
kabelgebundene und kabellose Datentibertragung.

Sicherheit hat beim MR3000X V3 Prioritat. Er bietet mehrere Verschlusselungsalgorithmen wie WPA3-Personal sowie eine integrierte
Firewall und VPN-Unterstiitzung. Mit zusatzlichen Funktionen wie Kindersicherung, Gastnetzwerkzugang und Smart-Connect-
Technologie kdnnen Benutzer ihr Interneterlebnis individuell gestalten und gleichzeitig einen sicheren Zugang fir alle Geréate
gewabhrleisten. Dieser Router ist als zuverlassige Netzwerklosung flr den privaten und professionellen Einsatz konzipiert.

e Robustes Antennendesign
Der MR3000X V3 umfasst vier externe integrierte Antennen mit einem Verstarkungsfaktor von 5 dBi, die eine optimale
Signalstarke und zuverlassige Konnektivitat Gber einen weiten Bereich gewahrleisten.

e Erweiterte Sicherheitsoptionen
Dieser Router unterstitzt verschiedene Verschlisselungsmethoden, darunter WPA3-Personal, und gewahrleistet so, dass Ihr
Netzwerk vor unbefugtem Zugriff geschiitzt bleibt.

e Mehrere Netzwerkmodi
Mit Funktionen wie dem Betriebsmodus \"Access Point\" und Optionen fir Gastnetzwerke ist der MR3000X V3 vielseitig genug, um
unterschiedliche Anforderungen an Heim- und Buronetzwerke zu erfullen.

e Hochgeschwindigkeits-Konnektivitat
Mit einer maximalen Datenrate von 2402 Mbps im 5-GHz-Band und 574 Mbps im 2,4-GHz-Band bietet dieser Router eine stabile
Unterstiitzung fiir anspruchsvolle Online-Aktivitaten.

o Intelligente Verwaltungsfunktionen
Der benutzerfreundliche MR3000X V3 bietet Funktionen wie Kindersicherung, Quality of Service (QoS) und DHCP-
Serververwaltung, um eine optimale Leistung fur alle angeschlossenen Gerate zu gewahrleisten.
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Produkteigenschaften

Statusanzeiger Status

Netzwerk/Transportprotokoll L2TP, PPTP, IPv6, PPPoE, DHCP

Netzwerk - Typ Wireless Router

WAN-Ports Anz. 1

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Verschlisselungsalgorithmus WPA, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA2, WEP

Farbkategorie Schwarz

Bereitgestellte Schnittstelle - LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , WAN: 1 x 10Base-T/100Base-
Schnittstellen TX/1000Base-T

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden
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Weitere Bilder

s__f’" tp-link
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