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Intellinet 8-Port Fast Ethernet POE+ Switch
8 x PoE ports IEEE 802.3at/af Power-over-
Ethernet POE+/PoE Endspan Desktop Box
+ 8 x 10/100

ZINTELLINET

Artikelnummer 999947349

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Intellinet 8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch 8 x PoE ports IEEE 802.3at/af Power-over-Ethernet POE+/PoE Endspan Desktop Box + 8 x
10/100

Produktbeschreibung:

Strom- und Datenverbindung fur bis zu acht PoE-NetzwerkgeréteSpart
Installationskosten durch die Ubertragung von

Daten und Strom Uber die vorhandenen Netzwerkkabel10/100
Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale
NetzwerkgeschwindigkeitlEEE 802.3at/af-kompatible

RJ45 PoE/PoE+ AusgéngePoE-Kapazitat 140 WattUnterstitzt
IEEE 802.3at- and IEEE 802.3af-konforme PoE-Geréte
(Wireless Access Points - VolP-Telefone - IP-Kameras)Unterstiitzt
IEEE 802.3at/af-Erkennung sowie Schutz vor Kurzschluss

- Uberlastung und UberspannungAlle RJ45 Ports

unterstitzen Auto-MDIX (Auto Uplink)"Store and
forward"-Switching-ArchitekturlEEE 802.3x Flow

Control bei VollduplexUnterstitzt bis zu 2048
MAC-Adresseintrage96 kBytes ZwischenspeicherLufterfreie
Konstruktion fir leisen BetriebDesktop-Metallgehause3

Jahre GarantieSparen Sie Installationskosten und

—zeit dank PoEDer 8-Port POE Web-Managed Desktop
Gigabit Switch (560764) von Intellinet Network

Solutions ist eine exzellente Losung fur die Ubertragung

von Daten und Strom an PoE-kompatible Gerate tber

Catbe- oder Cat6-Netzwerkkabel.

Ausgestattet mit acht Gigabit-Ports (alle mit

Unterstiitzung von 802.3at/af POE/PoE+) - bietet

dieser Switch Stromversorgung von Access Points

und Bridges - VolP-Telefonen - IP-Kameras und

vieles mehr - wahrend er gleichzeitig Ubertragungsgeschwindigkeiten
bis zu 100 Mbit/s liefert.Power over Ethernet

802.3atDieser Switch unterstltzt das IEEE 802.3at-Protokoll
und liefert so bis zu 30 Watt Strom pro Port*.

IEEE802.3af- oder IEEE802.3at-konforme Gerate

- die an den Switch angeschlossen werden - bendtigen

keine zusatzliche Stromversorgung - wodurch erhebliche
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Kosten und Zeit flr die Verlegung von Stromleitungen
gespart werden und viel Kabelgewirr und Adapter

an exponierten Stellen wie Wanden und Decken entfallen.
Jede beliebige Kombination von PoE- und nicht-PoE-Geraten
wird unterstutzt und dank Schutz vor Kurzschlissen

- Uberlastung und Uberspannung ist Ihre Ausstattung
bestens gesichert.

Fur Geréate - die den

Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

Switch - 8 Anschliisse

Gehdausetyp

Desktop

Untertyp

Fast Ethernet

Ports

+ 8 x 10/100 PoE+

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

Leistung

Ubertragungsleistung: 148.800 pps
Backplane-Geschwindigkeit: 1,6 Gbit/s
GrofRRe der MAC-Adresstabelle

4000 Eintrage

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerét, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger

Stromversorgung, PoE, Link/Aktivitat
Erweiterung/Konnektivitat
Schnittstellen

8 x 100Base-TX RJ-45 PoE+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerat

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb

40 Watt

Verschiedenes
Produktzertifizierungen

FCC Klasse A zertifiziert

Maf3e und Gewicht

Breite

22,8 cm

Tiefe

12,3cm

Hohe

4,4 cm

Gewicht

1,5kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
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Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zuléssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur

-20°C

Max. Lagertemperatur

90 °C

e Sparen Sie Installationskosten und -zeit dank PoE
Der 8-Port POE Web-Managed Desktop Gigabit Switch von Intellinet Network Solutions ist eine exzellente Losung fur die
Ubertragung von Daten und Strom an PoE-kompatible Geréte (iber Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel. Ausgestattet mit acht
Gigabit-Ports (alle mit Unterstiitzung von 802.3at/af POE/PoOE+), bietet dieser Switch Stromversorgung von Access Points und
Bridges, VolP-Telefonen, IP-Kameras und vieles mehr, wahrend er gleichzeitig Ubertragungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s
liefert.

e Power over Ethernet 802.3at
Dieser Switch unterstiitzt das IEEE 802.3at-Protokoll und liefert so bis zu 30 Watt Strom pro Port. IEEE802.3af- oder IEEE802.3at-
konforme Geréte, die an den Switch angeschlossen werden, bendtigen keine zuséatzliche Stromversorgung, wodurch erhebliche
Kosten und Zeit fir die Verlegung von Stromleitungen gespart werden und viel Kabelgewirr und Adapter an exponierten Stellen
wie Wanden und Decken entfallen. Jede beliebige Kombination von PoE- und nicht-PoE-Geraten wird unterstiitzt und dank Schutz
vor Kurzschliissen, Uberlastung und Uberspannung ist Ihre Ausstattung bestens gesichert.

Produkteigenschaften

Leistung Ubertragungsleistung: 148.800 pps, Backplane-Geschwindigkeit: 1,6 Gbit/s
Netzwerk - Typ Switch

Statusanzeiger Link/Aktivitat, POE, Stromversorgung
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 8 x 100Base-TX RJ-45 PoE+
Netzwerk - Formfaktor Desktop

Untertyp Fast Ethernet

Ports (zweite) - Typ 10/100 PoE+

Gewicht 1,5 kg

Leistungsaufnahme im Betrieb 40 Watt

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

GrolRe der MAC-Adresstabelle 4000 Eintrage

Anz. Anschlusse 8
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Weitere Bilder

INTELLNET

CINTELLINET % ZINTELLINET l l i '
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