Datenblatt zu Dell Pro Dock WD25

Dell Pro Dock WD25

Artikelnummer 900006306

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Dell Pro Dock WD25
Produktbeschreibung:

Das Dell Pro Dock WD25 wurde entwickelt, um die Produktivitéat durch robuste Konnektivitdtsoptionen zu steigern. Mit einem USB-C-
Kabel, das sich nahtlos in verschiedene Gerate integrieren lasst, unterstitzt diese Dockingstation mehrere Schnittstellentypen,
darunter USB 3.2 Gen 2, 2,5G Gigabit Ethernet, HDMI und DisplayPort. Mit der Moglichkeit, bis zu vier Bildschirme anzuschlieRen,
einschlie3lich Unterstiitzung fir 4K-, 5K- und 6K-Aufldsungen, sorgt das Dock fiir ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Aul3erdem
bietet es eine hohe Stromversorgung mit bis zu 100 W fiir Dell-Systeme und 96 W fiir andere Systeme und ist damit eine vielseitige
Lésung fur Benutzer, die sowohl Konnektivitét als auch Stromversorgung benétigen. Ausgestattet mit Funktionen wie Wake-on-LAN
und MAC-Adress-Pass-Through ist diese Dockingstation ideal fur professionelle und private Setups und bietet zuverlassige Leistung in
verschiedenen Umgebungen, vom Homeoffice bis zum Unternehmensumfeld.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Dockingstation

Breite

20,5cm

Tiefe

9cm

Hoéhe

3,5cm

Gewicht

550 g

Video

Details zur max. Auflésung
4K - 60 Hz (Quad Display)
5K - 60 Hz (Dual Display)
6K - 60 Hz (ein Display)
Netzwerk

Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivitat
Schnittstellen
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2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort (1.4)

1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A

1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 - 24 pin USB-C

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C

4 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A

1 x Netzwerk - 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - integriert - 90 cm

Leistungsmerkmale

Unterstiitzung von Preboot Execution Evironment (PXE), DMA-Schutz (Kernel Direct Memory Access), 100 W Spannungsversorung fur
Dell-Systeme, 96 W Spannungsversorgung fur Nicht-Dell-Systeme, 2 LED-Anzeigen, Wake-On-LAN, MAC Adresse Durchsatz, Slot fir
Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), Dell Power Button Sync
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Noble Wedge Sicherheits-Slot / Kensington Sicherheits-Slot

Kennzeichnung

DisplayPort 1.4

Preistyp

BTO

Stromversorgung

Stromversorgungsgerat

Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung

130 Watt

Geleistete Netzspannung

195V

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Ubuntu 24.04, Red Hat Enterprise Linux, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11
Herstellergarantie

Services im Bundle

3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

35°C

Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle - 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-p, 4 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A, 1 x Display /

Schnittstellen Video - HDMI - 19-poliger , 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C, 1 x USB-C 3.2 Gen
2/DisplayPort 1.4 - 24, 1 x Netzwerk - 2.5G Gigabit Ethernet - R

Massenspeicher-Controller - Keine(r)

Typ

System - Gerétetyp Dockingstation

Stromversorgungsgerat - Typ  Netztell

Docking-Schnittstelle USB-C

Farbkategorie Schwarz

Gestellte Leistung 130 Watt

Gewicht 550 g

Audioausgang - Typ Keine(r)
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Weitere Bilder
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