Datenblatt zu Kingston SSD 480 GB 2.5" 6,4 cm SATAIIl DC600ME RW: 560/470MB/s 876 TBW AES 256 Encryption,3D TLC

Kingston SSD 480 GB 2.5" 6,4 cm SATAIII
DC600ME RW: 560/470MB/s 876 TBW
AES 256 Encryption,3D TLC

Eimupstimi
Artikelnummer 999936653 ST A A AD B
Gewicht 1kg 480cGE
Léange Imm
Breite 1mm
Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Die Kingston DC600ME 480 GB SSD bietet Leistung und Zuverlassigkeit fir gemischt genutzte Anwendungen. Mit einer
Dateniibertragungsrate von bis zu 600 MB/s und einer internen Datenrate von 560 MB/s gewahrleistet dieses Solid State Drive
schnelle Reaktionszeiten fur anspruchsvolle Aufgaben. Die dynamischen und statischen VerschleiRausgleichsfunktionen in Verbindung
mit dem Schutz vor Stromausfall tragen zur Langlebigkeit und Stabilitdt des Laufwerks bei und machen es fir verschiedene
Betriebsumgebungen geeignet. Die Betriebstemperaturen reichen von 0°C bis 70°C, wahrend er Lagertemperaturen von -40°C bis
85°C standhélt, so dass er auch unter schwierigen Bedingungen effizient funktioniert.

Der DC600ME wurde mit Blick auf die Dienstglte (QoS) entwickelt und optimiert die Leistung fiir verschiedene Anwendungen. Mit
einer maximalen 4KB-Zufallslesegeschwindigkeit von 94.000 IOPS und einer Schreibgeschwindigkeit von 41.000 IOPS bewadltigt sie
intensive Workloads. Unterstitzt durch S.M.A.R.T.-Zustandsinformationen kénnen Benutzer die Leistung des Laufwerks Uber einen
langeren Zeitraum aufrechterhalten, wahrend die 256-Bit-AES-Verschlisselung die Sicherheitsanforderungen unterstiitzt und wertvolle
Daten schitzt. Das robuste Design mit einer MTBF von 2.000.000 Stunden unterstreicht die Langlebigkeit und Zuverlassigkeit der
Festplatte sowohl im Betrieb als auch im Nichtbetrieb.

Robuste Leistung

Die Kingston DC600ME bietet eine beeindruckende durchschnittliche Latenzzeit von 130 s, die einen schnellen Datenzugriff
gewahrleistet und damit ideal fur Umgebungen ist, in denen Geschwindigkeit und Effizienz gefragt sind.

e Verbesserte Haltbarkeit

Mit einer Laufwerksausdauer von 876 TB ist diese SSD fir die Bewaltigung anspruchsvoller Arbeitslasten ausgelegt und bietet den
Nutzern Zuverlassigkeit und Langlebigkeit.

Erweiterte VerschleiBausgleichsfunktionen

Dynamische und statische VerschleilRausgleichsfunktionen helfen bei der Verwaltung der Datenverteilung auf dem Laufwerk,
optimieren die Leistung und verl&dngern die Lebensdauer.

Umfassende Datensicherung

Stromausfallschutz und 256-Bit-AES-Hardwareverschlisselung sorgen fiir Datenintegritat und Sicherheit, insbesondere bei
kritischen Anwendungen.

Hohe Stof3- und Vibrationstoleranz

Das Laufwerk halt erheblichen Erschitterungen und Vibrationen stand, wodurch es flir verschiedene Umgebungen geeignet ist
und seine Widerstandsféahigkeit und Leistung erhdht wird.
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Produkteigenschaften

Festplattenlaufwerk - Schnittstelle Serial ATA-300, Serial ATA-600

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA

Schnittstellen

Festplattenlaufwerk - Kapazitat 480 GB

Gewicht 92,34 g

Interne Datenrate (Schreiben) 470 MBps

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Software - Typ Acronis Cloning

Massenspeicher - Typ Solid State Drive

Verschlusselungsalgorithmus 256-Bit-AES

Energieverbrauch 1.45 Watt (Durchschnitt), 1.3 Watt (Leerlauf), 3.6 Watt (max. Schreiben), 1.6 Watt
(max. Lesen)

Festplattentyp Internes Festplattenlaufwerk

Speicherschnittstelle Serial ATA-600

SSD-Leistung 876 TB

Festplattenlaufwerk - Formfaktor 2.5"
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Weitere Bilder
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