Datenblatt zu Samsung SSD 2.5" 7.68 TB PM9A3 Series PCle 4.0/NVMe Solid-State-Drive NVMe 7.680 GB 6,8 MB/s

Samsung SSD 2.5" 7.68 TB PM9A3 Series
PCle 4.0/NVMe Solid-State-Drive NVMe
7.680 GB 6,8 MB/s

Artikelnummer 999362254 SAMSUNG
Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm

Produktbeschreibung

Samsung SSD 2.5" 7.68 TB PM9A3 Series PCle 4.0/NVMe Solid-State-Drive NVMe 7.680 GB 6,8 MB/s Bulk
Produktbeschreibung:

Samsung - 7.68 TB Samsung SSD PM9A3, 2.5 Zoll,

U.2 PCle 4.0 x4,

NVMe + + + MZQL27T6HBLA-00A07, 2,5" Version flir

NVMe kompatible Servereinschibe,

PCle Gen 4.0, 4 Lanes, U.2 (SFF-8639) Anschluss
(SATA/SAS/PCle combo) - 4k IOPS read:0 IOPS,

4k |IOPS write:0 IOPS, Bauhthe:7 mm, Formfaktor:2,5" ,
Herstellergarantie:0 Jahr(e), Garantie TBW:0 TB,

Garbage collection:Ja , Gewicht:0 g, Interface:U.2 (SFF-8639),
PCle 4.0 x4 , Kapazitat:7680 GB, Leistungsaufnahme Idle:0 W,
Leistungsaufnahme Last:0 W, Lesen:0 MB/s, Schreiben:0 MB/s,
Workload DWPD:0 DWPD, TRIM:Ja ,

Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

Solid State Drive - intern
Kapazitat

7.68TB
Hardwareverschlisselung
Ja
Verschlusselungsalgorithmus
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor

2.5" (6,4 cm)

Schnittstelle

U.2 PCle 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale

Seite 1



Datenblatt zu Samsung SSD 2.5" 7.68 TB PM9A3 Series PCle 4.0/NVMe Solid-State-Drive NVMe 7.680 GB 6,8 MB/s

Halogen Free, Dynamic and Static Wear Leveling, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, NVM Express
(NVMe) 1.4, S M.A.R.T.

Breite

69.85 mm

Tiefe

100.2 mm

Hohe

7 mm

Gewicht

90 g

Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1

Interner Datendurchsatz

3500 MBps (lesen)/ 3500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read

800000 IOPS

4 KB Random Write

200000 I0PS

Mittlere Wartezeit

0,02 ms

Zuverlassigkeit

MTBF

2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler

1 pro 10717

Erweiterung und Konnektivitat
Schnittstellen

PCI Express 3.0 x4 U.2 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld

2.5" (6,4 cm)

Stromversorgung
Energieverbrauch

11 Watt (Lesen) } 13.5 Watt (Schreiben) | 3.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Schocktoleranz (in Betrieb)

1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
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Produkteigenschaften

Festplattenlaufwerk - Schnittstelle U.2 PCle 3.0 x4 (NVMe)
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen PCI Express 3.0 x4 U.2 (NVMe)
Energieverbrauch 13.5 Watt (Schreiben), 3.5 Watt (Leerlauf), 11 Watt (Lesen)
Massenspeicher - Typ Solid State Drive
Verschlisselungsalgorithmus 256-Bit-AES
Speicherschnittstelle U.2 PCle 3.0 x4 (NVMe)
Interne Datenrate (Schreiben) 3500 MBps

Produkttyp Solid State Drive
Festplattentyp Internes Festplattenlaufwerk
Gewicht 90g

Festplattenlaufwerk - Kapazitat 7,68 TB

Festplattenlaufwerk - Formfaktor 2.5"
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Weitere Bilder

SAMSUNEG

SAMSUNG
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