
Lenovo ThinkVision P40w-20 LED-Monitor
Curved 100,8 cm 39.7" sichtbar 5120 x
2160 WUHD @ 75 Hz IPS 300 cd/m²
1000:1 4 ms 2xThunderbolt 4 DisplayPort
HDMI Raven Black

Artikelnummer 999329621

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der professionelle Thunderbolt 4-Monitor mit Unterstützung der Intel Active Management Technology für Intel vPro-Clients. Der
ThinkVision P40w-20 bietet Ihnen genau das mit einer Vielzahl branchenführender Funktionen. Der beeindruckende 39,7-Zoll-21:9-
Bildschirm bietet eine umfangreiche WUHD-Auflösung von 5120 x 2160, mit der Sie jedes Detail scharf sehen können, während Sie
das Gesamtbild betrachten, egal ob Sie Marktaktualisierungen verfolgen oder langfristige Rechtsverträge vergleichen. Verlassen Sie
sich auf konsistente, zuverlässige und naturgetreue Farben aus jedem Betrachtungswinkel dank des professionellen Displays mit In-
Plane-Switching-Panel, das Farben bis zu 98% DCI-P3 reproduziert und über eine werkseitig kalibrierte Farbe mit 2E2 Varianz verfügt.
Geschwindigkeit, Leistung und Einfachheit vereinen sich durch branchenführende Thunderbolt 4-Konnektivität, die Modellkonformität
mit der USB4-Technologie, die Ihnen eine Daten- und Videoübertragung von bis zu 40 Gbit/s sowie Strom- und Netzwerkkonnektivität
zwischen Ihren angeschlossenen Geräten ermöglicht - auch mit Nicht- Lenovo Markengeräte - alles über ein einziges Thunderbolt 4-
Kabel.
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Groß im Multitasking.Qualität bis ins Detail.
Die größere Bildfläche bietet eine beeindruckende Darstellung mit scharfen Details. Das attraktive 21:9-Seitenverhältnis ermöglicht
müheloses Multitasking ohne störende Rahmen. Das professionelle 100,8 cm (39,7\") Display mit einer WUHD-Auflösung von
5120 x 2160 hinterlässt stilistisch wie visuell einen bleibenden Eindruck. Die 2500R-Krümmung umschließt Sie und füllt mehr von
Ihrem Sichtfeld aus. So vermeiden Sie Ablenkungen und können ganz in die neuesten Marktentwicklungen eintauchen. Die Farben
sehen genauso aus, wie sie sollen. 98% DCI-P3-Farbraum, eine Farbtiefe von 1,07 Milliarden und 99% sRGB-Leistung sind
werkseitig auf ?E2 kalibriert. Die In-Plane-Switching-Technologie liefert auch bei Weitwinkeln einwandfreie Bilder ohne
Farbverfälschungen. Verschwenden Sie keine Zeit mit dem manuellen Umschalten der Audioquelle. Mit einer branchenweit
einmaligen Funktion erkennt der P40w-20 automatisch neue Geräte, die mit den Audioanschluss verbunden werden, und wählt
diese Quelle automatisch über den Audio Smart Switch aus. Bleiben Sie mit der Entwicklung der Märkte auf dem Laufenden, ohne
dass Ihre Augen ermüden– dank der Natural Low Blue Light-Technologie, die schädliche, energiereiche blaue Lichtanteile
reduziert und gleichzeitig die natürlichen Farbnuancen bewahrt.
Die Zentrale für Ihren gesamten Workflow
Mit bis zu insgesamt 12 Anschlüssen, darunter zwei Thunderbolt- und ein USB Typ-C-Anschluss, ist der P40w-20 die ideale
Zentrale, um alle geschäftskritischen Geräte problemlos anzuschließen und mit Strom zu versorgen. Verbinden und steuern Sie
Ihre Geräte für einen optimalen Workflow. Das von Lenovo patentierte eKVM ermöglicht den sofortigen Zugriff über zwei PC-
Quellen mit einem 2-Tasten-Klick auf Ihrer Maus. Dazu muss kein Treiber installiert werden. Mit True Split, einem weiteren Lenovo
Patent, können Sie zwei Quellen gleichzeitig über PbP mit nur einem Kabel anzeigen und dann wählen, welchen Quelleneingang
andere sehen sollen, wenn Sie an einer Videokonferenz teilnehmen und gleichzeitig auf der anderen Seite des Bildschirms privat
weiterarbeiten. Ausgestattet mit der branchenführenden Thunderbolt-Technologie kann der P40w-20 bis zu 40 Gbit/s an Daten
sowie Video- und Netzwerkkommunikation liefern und durch die Smart Power-Technologie bis zu 100 W Ladeleistung
bereitstellen– und das alles über eine einzige Thunderbolt-Kabel-Lösung. Und mit einem zweiten, an der Rückseite angebrachten
Thunderbolt-Downstream-Anschluss können Sie einen zweiten Monitor mit 5K oder 2K und bis zu 75 Hz in Reihe schalten, um
einen kompletten Rundumblick auf Ihren gesamten Geschäftsbetrieb und seine laufenden Veränderungen zu erhalten. Der P40w-
20 ist mit der proprietären ThinkColour Software von ThinkVision ausgestattet, mit der Sie Ihre Produktivität steigern können– mit
einem einfachen Mausklick, der das OSD steuert, können Sie je nach Bedarf sofort zwischen den Farbraummodi, der Helligkeit,
dem Kontrast und mehr wechseln.
Sichere Netzwerkbereitstellung
Der P40w-20 ist mit der proprietären ThinkColour Software von ThinkVision ausgestattet, mit der Sie Ihre Produktivität steigern
können– mit einem einfachen Mausklick, der das OSD steuert, können Sie je nach Bedarf sofort zwischen den Farbraummodi, der
Helligkeit, dem Kontrast und mehr wechseln. Der P40w-20 ist der erste Intel AMT-fähige Thunderbolt-Monitor. Dank der Intel
Active Management Technology liefert der Monitor über seinen Gigabit-RJ45-Anschluss eine stabile und sichere Verbindung–
ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus arbeiten oder ob die globale Zentrale Sicherheitspatches in Ihrem Büro installiert. Und Sie
sehen den Status der Verbindung laufend direkt auf Ihrem Bildschirm– mit einer weiteren Branchenneuheit: LAN auf ThinkColour.
Genießen Sie eine effiziente und bequeme Verwaltung Ihrer Computerflotte, die auch für Benutzer im Homeoffice durchgeführt
werden kann, da der Monitor Folgendes unterstützt: MAC-Adressübergabe, PXE-Booten, Wake-on-LAN-Energiemodi: S3
(Standbymodus), S4 (Ruhemodus) und S5 (PC ausgeschaltet, Monitor auf Standby). Und mit der Gold-Zertifizierung von EPEAT
sowie der umweltfreundlichen Verpackung trägt dieser professionelle Monitor nicht nur zur Sicherheit Ihres Netzwerks bei, sondern
auch zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt.
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Produkteigenschaften
Reaktionszeit 4 ms

Schnittstellendetails -
Schnittstellen

USB 3.2 Gen 1 Upstream, USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 27 W), DisplayPort, Netzwerk
(RJ-45), HDMI, Thunderbolt 4 Downstream (bis zu 27 W), Audio Line-Out, Thunderbolt 4
Upstream (Leistung bis zu , 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Schnittstelle Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort

Energie Effizienzklasse Klasse G

LCD-Hintergrundbeleuchtung WLED-Hintergrundbeleuchtung

Größe diagonal (metrisch) 101,6 cm

Farbe Raven Black

Produkttyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Vertikale Bildwiederholrate bei
max. Auflösung

75 Hz

TFT-Technologie IPS

Display - Diagonale 40 Zoll

Eingangssignal 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

Farbkategorie Schwarz

Gewicht 14,65 kg

Display - Native Auflösung 5120 x 2160

Software - Typ ThinkColor

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Audioausgang - Typ Keine(r)
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