
B-Ware Dell P2425 - LED-Monitor - 61 cm
(24") (24.07" sichtbar) - 1920 x 1200
WUXGA @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² -
1500:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort -
BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service
mit Advanced Exchange nach
Ferndiagnose

Artikelnummer 999879537

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der Dell P2425 Monitor erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender, die einen Hochleistungsbildschirm mit außergewöhnlichen
Anschlussmöglichkeiten und ergonomischen Funktionen suchen. Dieser 24-Zoll-Monitor bietet eine native Auflösung von 1920 x 1200
und sorgt für eine scharfe und klare Darstellung, die durch einen 99 %igen sRGB-Farbraum für eine genaue Farbwiedergabe ergänzt
wird. Dank DisplayPort 1.2, HDMI, VGA und mehreren USB-Anschlüssen können Sie eine Vielzahl von Geräten problemlos
anschließen, was ihn zu einer vielseitigen Ergänzung für jeden Arbeitsplatz macht.
Die Ergonomie steht im Vordergrund: Der Monitor ist in der Höhe verstellbar, dreh- und schwenkbar und neigbar, so dass der Benutzer
seine optimale Betrachtungsposition finden und die Belastung bei langen Arbeitssitzungen reduzieren kann. Das 3-seitige, rahmenlose
Design des Monitors ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch praktisch für Multi-Monitor-Konfigurationen. Darüber hinaus
sind die Dell-Technologien ComfortView Plus, Flicker-Free und Low Blue Light integriert, um Ihre Augen vor Überanstrengung und
Ermüdung zu schützen, was ihn zu einer idealen Wahl für eine längere Nutzung macht.
Mit seiner Kombination aus überragender visueller Qualität, umfassender Konnektivität, ergonomischem Design und
augenschonenden Funktionen ist der Dell P2425-Monitor eine überzeugende Wahl für Profis, die ihre Produktivität und ihr Seherlebnis
verbessern möchten.
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Verbesserte Konnektivität
Ausgestattet mit DisplayPort 1.2, HDMI und VGA-Schnittstellen bietet der Dell P2425 Monitor vielseitige Anschlussmöglichkeiten
für einen nahtlosen Arbeitsablauf. Die Integration von USB 3.2 Gen 1 Upstream- und Downstream-Anschlüssen sowie eines USB-
C-Anschlusses, der bis zu 15 W Leistung bietet, erhöht seinen Nutzen als Hub für Ihre Geräte.
Überlegenes visuelles Erlebnis
Dieser 24-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen sRGB-Farbraum von 99 % und unterstützt 16,7
Millionen Farben, was für lebendige und präzise Farben sorgt. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 sind die Bilder scharf
und klar, ergänzt durch ein hohes Kontrastverhältnis von 1500:1 für tiefe Schwarztöne und helles Weiß. Die Anti-Glare-
Beschichtung mit 3H-Härte minimiert die Ablenkung durch Reflexionen.
Ergonomisches Design
Beim Dell P2425 steht die Verstellbarkeit im Vordergrund. Er bietet Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen, um
optimale Blickwinkel und Komfort bei langen Arbeitssitzungen zu gewährleisten. Das 3-seitige, rahmenlose Design des Monitors
sorgt nicht nur für ein modernes Aussehen, sondern erleichtert auch Multimonitor-Setups ohne störende Ränder.
Funktionen für den Augenkomfort
Dell ComfortView Plus, die Flicker-Free-Technologie und die Low Blue Light-Technologie sorgen dafür, dass die Augen bei
längerem Gebrauch weniger belastet werden. Diese Funktionen sorgen für ein angenehmes Seherlebnis, indem sie schädliche
Blaulicht-Emissionen minimieren und das Bildschirmflimmern eliminieren.
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Weitere Bilder
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