
ONLINE Yunto 500 - USV - Wechselstrom
230 V - 300 Watt - 500 VA - 7 Ah - USB -
Ausgangsanschlüsse: 3

Artikelnummer 991288735

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
ONLINE USV YUNTO 500 Line-Interactiv Online

Produktbeschreibung:

Die YUNTO-Serie bietet preiswerte Sicherheit für PC, Workstation und Netzwerkequipment in Home-Office und privater Anwendung.
Sie überzeugt durch umfangreiche Ausstattung, geräuschlosen Betrieb und kleine Bauform. Der integrierte Datenleitungsschutz filtert
zusätzlich Störungen aus Daten- und Telefonleitung.

Die USV verfügt über eine USB-Schnittstelle, die zusammen mit der serienmäßigen Shutdown-, Monitoring- und Managementsoftware
DataWatch einen ordnungsgemäßen und sicheren Shutdown garantiert.

Neu bei YUNTO ist die gesteigerte Leistung mit bis zu 1500VA. Darüber hinaus bieten jetzt alle YUNTO-Modelle den praktischen, im
Gehäuse integrierten Wandhalter.

ONLINE USV-Systeme gewährt auf alle YUNTO-Modelle 2 Jahre Garantie inkl. Batterie und 24h-Vorab-Austausch.

Line-Interactive-Technologie mit simulierter Sinus-Ausgangsspannung
Geräuschlos
Kompakte Bauform, nur 80 x 178 x 232mm
Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und Schnell-Ladefunktion
Überspannungsschutz für Daten- & Telefonleitungen
Alarmfunktion
USB-Schnittstelle
Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoringsoftware DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.)
Integrierte, praktische Wandhalterung

Technische Details:

Energie
Ausgangskapazität
500 VA
Ausgangsleistung
300 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
180 V
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Eingangs-Betriebsspannung (max)
270 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60
Stromstärke (maximal)
3,3 A
Effizienz
95%
Regulierung der Ausgangsspannung
+/-10
Regulierung der Ausgangsfrequenz
50/60
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl AC Anschlüsse
3 AC-Ausgänge
USB-Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Batterie
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
6 min
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3 min
Hot-Swap-Batterie
Ja
Kaltstart
Ja
Batteriekapazität
7 Ah
Batteriespannung
12 V
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistung
UPS-Topologie
Line-Interaktiv
Druckanstiegsschutz
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
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-15 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90%
Zertifikate
Zertifizierung
2006, CE
Sicherheit
2008+A1:2013
Gewicht & Abmessungen
Breite
80,1 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
177,5 mm
Gewicht
3 kg
Verpackungsinhalt
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Lastkabel, USB-Kabel

Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x USB

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

UPS-Technologie Line-Interactive

Leistung (VA) 500 VA

Laufzeit (bis zu) 6 min bei halbe Beladung, 3 min bei Volllast

Farbkategorie Schwarz

Ausgangsanschlusstyp Power IEC 60320 C13

Anzahl Anschlüsse 3

Steckertyp Strom IEC 60320 C14

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Extern

Gewicht 3 kg

Produkttyp USV
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Weitere Bilder
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